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CanoScan 56 日日 F 

キヤノスキャン 


まざほまるにレ 


スキヤナ昼本ガイド 


このガイドではセットアップか5基本的な使いかたまでを説明していま 
す。詳しい操作方法は、セットアップ CD - ROM に入っている r スキャンガイ 
ド」履子マニュアル)をご覧ください。 
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アルにごいて 



おを開けた5 



まず巧えるよ5にしよ5 - スキャナ基本ガイド- 

箱を開けてからスキャナをセットアップし、スキャンをするまでの一連の作業を順を追 
つて説明しています。はじめてお使いになるときは、かならずこのマニュアルをお読み 
<ださい。 


本書 


む 


電子 

7ニユアル 


V 

パソコンの画面で見るマニュアル 

スキヤンガイド（電子7ニュアル） 

詳しい手順や目的別スキャン、 ScanGear や MP Navigator EX の使いかた、きれ 
いにスキャンするためのヒント、困ったとさの対処ち法など、スキャナを使いこなすた 
めに必要な情報びまとめてあります。（^ド.46「スキャンガイド（電テマニュアル）を 
見る」） 

付属のアプリケーシヨンのマニュアル 

付属のアプ U ケーシヨンと共に、下の電子マニュアルび含まれています。これらのマニュアル 
は、ソフトウェアをインス!-ールすると自動的にコンピュータへインス!-ールされます。起動ち法 
については、 r アプ IJ ケーシヨンソフトの紹介」 （ P .49) をご覧ください。 

• ArcSoft PhotoStudio マニュアル （PDF) 

• 読取輸 Lite マニュァル (HTML) 

PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader などび必要です。お使いのコンピ 
ュータにインス!ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン□ー ドできます。 


• 本書では 、 Windows Vista operating system Ultimate Edition および Mac OS X v .10.5 の画面で説明しています。スキヤナを操作している手順で 
は Windows Vista の画面で説明しています。特にことわりのない限り、他の Windows や Macintosh でも操作ち法は同じです。 

•画面表示は 0 S やアプリケーションソフトによって、若干異なります。また、画面表示は一部合成しています。 

• 本書では 、 Windows Vista の各 Edition を Windows Vista、Windows XP Home Edition と Windows XP Professional を Windows XP と記載してい 
ます。また、特に制限びない場合 、 Windows 2000 、 Windows XP、Windows Vista を Windows と記載しています。 


ミち意 

-本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

-本書の内容について、将来予告なしに変更することびあります。 

-本書の内容については万全を期して作成しましたび、運用した結まの影響につさましては責任を負いかねますので、ご了承ください。 
-出版物などからスキャンした文章や画像を自己の使用じ(がの目的でお使いになることは禁じられておりますので、ごを意ください。 

-一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。 


• Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

- Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

- Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Adobe、Adobe RG 目および Adobe RGB り 998) は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登 
録商標または商標です。 

• © ArcSoft , Inc . All rights reserved for PhotoStudio . 

-その他、本書に記載されている社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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1 パツケージの内容を巧强ずる 


I ■パッケージの内容を確認してくだをい 




フイルムガイド 

(ス U —ブ/マウント兼用) 



セットアップ CD-ROM 



まず使えるようにしよう 

(スキャナ基本ガイド：本書) 



-ま全にお使いいただ<ためには 
•サポートガイド 

• 保話 書（外箱に貼付） 


万一、不足しているものや損傷しているものびある場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 
■■■ 説明書およびその他ガイド類は、いつでも使用でさるように大切に保管してください。 


I" 付属の CD - ROM にごいて 

■セットアップ CD-ROM 


付属のセットアップ CD-ROM には、下の主なソフトウェアと「スキヤンガイド」（電 
feO^)) テマニュアル)び入っています。お使いのコンピュータの八ードディスクへインストー 

ルしてご使用ください。 

□ セットアップ CD - R 日 M には、紛失や破損すると再発行-再配巧できないソフトウェアや重要な情報 
び含まれています。使用後も紛失しないように大切に保管してください。万一、紛失、破損した際 
® X は「スキャナドライバを新しくするときは？」 ( P .63) をご覧ください。 


スキヤナドライバ 

ScanGear (スキヤンギア） 

ユーテイ IJ テイソフト 

MP Navigator EX (エムピ ー• ナビゲーター.イーエツクス） 

メニュー画面ソフト 

Solution M 飢 U (ソリユーシヨン•メニユ ー） 

画像編集（フオトレタッチ）ソフト 

ArcSoft PhotoStudio (アークソフト-フォトスタジオ） 

活字カラー日 CR ソフト 

読 取革命 Lite (ヨミトリカクメイ•ライト） 

電子マニュアル 

スキヤンガイド 


《各ソフトウェアについ口ま、「スキャナドライバを使ってスキャンする （ScanGear)」（P.3 日)、「アプ U ケーシヨンソフトの紹介」 (P.49) 
をご覧ください。 

《電子マニュアルの見かたについては、「スキャンガイド（電子マニュアル）を見る」 (P.46) をご覧ください。 

《各ソフトウェアのインス!ル容量は、セットアップ CD-ROM の「おまかせインス!ル」画面でご確認ください。 


B 






















2 スキヤナる印のち巧 





1原稿台 カバー 

セットした原稿を押さえます。 

2保護シート 

フィルム読み取り光源部を保護するためのシートで 
す。フィルムスキャンしないとさは取り付けておいて 
<ださい。 

3フィルム読み取り光源部 

フィルムに光をあてる光源です。 

4原稿読み取りユニット 

光をあてて、原稿を読み取るスキャナの/こ\臓部です。 

5原稿台 

スキャンする原稿を置さます。 

6原稿位置合わせマーク 

原稿の角をこのマークに合わせます。 

7電源スイッチ 

スイッチの ON ( I ) 側を押すとスキャナの電源び入 
ります。〇側を押すと電源び切れます。 

8 □ックスイッチ（一 P .12) 

原稿読み取りユニットを□ック、または解除します。 

9 EZ (イージー）ボタン（一 P .21) 

ボタンを押すだけで簡単に目的別のスキャンびでさま 
す。 

■ PDF (ピーディーエフ）ボタン 
•カラー原稿ボタン 

•白黒原稿ボタン 
•お気に入りボタン 
•終了ボタン 

■ COPY (コピー）ボタン 

■ SCAN (スキャン）ボタン 

■ E-MAIL (E メール）ボタン 

10電源ランプ 

電源び ON の時は電源ランプび点打します。 

11 USB コネクタ 

付属の USB ケーブルを接続するコネクタです。 

12電源コネクタ 

付属の電源ケーブルを接続するコネクタです。 


12 
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3 ソフトク I アをインストールずる 


スキャナを使用するには、ソフトウェアのインストールび必要です。まず、下の注意をお読みになって 
から、 「 Windows にインス! — ルする」 （ P .5)、「 Macintosh にインス! — ルする」 （ P .9) にお進みください。 


r インストール前の注意点 


スキヤナを巧続ずる前にソフトウェアをインストールしてくだをい。 

ソフトウェアをインストールする前にスキヤナをコンピュータに接続してしまうと、スキヤナび正常に動 
作しなくなる原因になります。十分に注意してください。 ^_ 


H スキャナをコンピュータに接続しないでくだ 
さい。もし接続している場合は、 USB ケー 
胃 S ブルを外してください。 



gfl Windows でものような画面び表示されたときは 

■■1 パソコン側の USB ケ-ブルを抜き、[キャンセル]ボ 
タンをク U ックしてください。 

USB ケーブ J レを抜くとちの画面び消える場合びありま 
す。 

《ソフトウェアをインストールする前にスキヤナをコン 
ピュータへ接続した場合、この画面び表示されます。 
(お使いのコンピュータにより若干表示び異なります。） 



起動しているプ□グラムはあ6かじめ終了して<ださい。 

八ードディスクの巧を客■を確認してくだをい。原 P .60 

八ードディスクに十分な空き容量びない場合は、「困ったとき口ま」の「インストールのトラブル：症状3」 
( P 万 1) を参考に、不要なファイルやアプ IJ ケーシヨンソフトをアンインス!-ール（削除）してください。 

rwindows にインストールずる J 原 P 占 


rMacintosh にインストールずる J 豚 P .9 


インス!-ールびうまくできなかった場合は、「困ったとさには」の「インス!-ールのトラブル」 

III (P. 日日〜日 1) をご覧ください。 




































[3) ソフトウエアをインス I ルする 


Windows にインストールする 


H 

Windows を複数のユーザー設定でお使いのかたへ 

• ソフトウェアのインス!ルは Administrator （システム管理者）び行つてください。 

• 複数ユーザー設定をしていないときは、そのままインストールを続けてください。 

詳しくは、 Windows のマニュアルやヘルプをご覧ください。 

• インストール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。 


1 コンピュータの電源を入れ、セット 
アップ CD - ROM を CD - ROM ドラ 
イブにセットします。 

▼ 自動再生画面び表示されます。 

Windows Vista をお使いの場合一 
手順2へ 

Windows XP /2 日日日をお使いの場合一 
手順4 ( P .6) へ 


ブ [ Msetup 4. exe の実衍ボタン 
をク IJ ツクします。 

▼ ユーヴーアカウント制御画面び表示されま 
す。 


.过宣動马生_ L 口」 L 回」回 

CD-R ドラィブ ( E :) CANOSCAN 

に]ソフトウエアとザームに対しては岂に讯の動■作をたう： 


プ□ヴラムのインストール/実ち 


ミか Msetup 4 jexe の実巧 
ぶ Canon Inc . によ口語巧 


L . 


舎拟のオプション- 


I . 迎裳熙韶ィルを表示 

コント□ —ル J (ネルで巨動ちホの昭ミをををし I ま す 


3 [続行]ボタンをクリックしまず。 

▼ メインメニュー画面び表示されます。 



セットアップ CD - R 日 M をセットしても画面び自動的に表示されないときは、「困ったときには」の「イ 
■■ I ンス I -- ルのトラブル：症状2」 （ P . 己〇〜己 1) をご覧ください。 




































@ ソフトウエアをインス I -ールする 



A [おまかせインストール]ボタンを 
ク ij ックします。 

▼「おまかせインス!-ール」の一覧と、各ソフ 
トウェアの説明び表示されます。 

ここでは、すべてのソフトウェアをインス!-一 
ルする「おまかせインストール」をおすすめ 
します。 

ソフトウェアを選択してインス I -ールすると 
さは「選んでインス I -ール」を選んでください。 



R [インスト ー J レ]ボタンをクリックし 
まず。 

CD - R 日 M 内のすべてのソフトウエアをインス 
トールします。 

▼ソフトウエア使用許諾契約の画面び表示さ 
れます。 


おまかせインストール 


。ドライブ巧きを畳 Mm 日 
使用を畳合計 JBmb 

ドライバと電子マニュアル（取巧説明書）_ README ファイルまモ：圓 


1 、スキャンギァ 

1、ク ScanGea 广 

W 電子マニュアル(取扱説巧書） 

■mb 

アブバケーション 

嘴， MP ナビヴータ EX 

Navigator EX 

圓 

riMB 

Vリューションにュー 
dissolution Menu 

圓 

Jmb 

アドビ RGB (1998) 

Adobe RGB (1998) 

MB 

が ア—クソフトフォトスタジオ 

Arc Soft PhotoStudio 

■MB 

、。イ J けリニックリリューションテクノロジ- 

読取革命 Li ぉ 

ぶ MB 




一覧表にあるソフトウェアをインストールします。よろしければ[インストール]をクリックしてくださし、。 
ソフトウエアをにマウスボインタをさわせると、ソフトウエアの招かがま示されます， 



0巧用許記契約をよ<お読みになり、 
[はい]ボタンをクリックします。 

引さ続さ、各アプ U ケーシヨンソフトの使用 
許諾契約の画面で、[はい]ボタンをク U ック 
します。[いいえ]ボタンをク U ックしたアプ 
U ケーシヨンはインス I -一 ) レされません。 


使用許諾契の 

Canon 巧占 


完了 

STEP 4 
ご案の 


使用許諾契約 

Canon 製品 


インスト-ルする前に下記の使脈諾難書をよくわ 


をきーインストール前こぶ、ずお読み下さい 
ソフトウ X ア巧巧許諾契の吾 

この使巧許諾寶約きは、本が用許諾契約吾とともに巧供されるキヤソンのソフト 
ウェア(オンラインマニュアルおよが e の化のをモ的で者ががせて描賠れる場合、 
これら错み、 W 下「許諾ソフトウェア」といいます。）に閲してお客様とキヤソン巧ホ 
会社 ( W 下、キヤ如といいます。）との問で締結される法的な寶約です。「許諾ソフト 
ウェア」をインストールすることにより、お客滿まあ契約の某璃こ阳束されることに同 
意されたものとします。本誇約のま萄こ同意されない場合は、お劉菊まキヤソンより 
f ま巧許諾を黄ナることができず、「許諾ソフ。ェア J 对ま用することはできません。お 
ぞ滿ま「許諾ソフトウェア J のインストールを行わなし、で下さい。 



























































[3) ソフトウエアをインス I ルする 


インストールび開始されまず。 

Canon CanoScan 560 OF 

▼ インストールの進行状況画面び表 7 J ^ されます。 

インストールの渔巧げ況 0% 

じ(下のソフトウエアびインス 1 -ールされます。 

蝴 1 < 

• ScanGear 

1- 

•「スキヤンガイド」（電子マニュアル） 

、一 - J 


• MP Navigator EX 

• Solution Menu 

- Adobe RGB (1998)《 


《 Adobe RGB り 998) は 、 MP Navigator EX の 
rjPEG/Exif フアイ J レを Adobe RG 巨で保をする」 
や「かんたんカラーマッチング」機能を使用するた 
めに必要です。 


ちのアークソフトの使用許諾画面 
をよくお読みになり、[はい]をク 
■ J ックします。 

じ(下のソフトウエアびインス I -ールされます。 

• ArcSoft PhotoStudio 
• 読取革命 Lite 



r 使用がミ兄調査プログラム J 画面の 
内容を確認します。 

内容に同意いただけましたら[同意する]を 
ク U ックしてください。 

[同意しない]をク U ックした場合、使用状況 
調査プ□グラムはインス I -ールされませんび、 
本製品は正常にご使用いただけます。 


STEP 1 

使用許諾契約 

STEP 2 

インスト ー J し 
STEP 3 
完了 
STEP 4 


使用状況記査プログラム 

キヤノンでは、おを横のニーズに合わせたより民い製品のな厘、開発を巧うた树こ、お 
のキヤノン製励こ記録されている下の•隋報を。〕ン上に眼集し、インターネット樹 
キヤソンへの備胁送信姊願しんてしぶす。 


- 0S のパージョンと言語と画面詰定I情報、デバイスドライ J S とァブリク-シ a ンソフトゥェァの 

ちだぶ為&襄接 i □幫！：巧巧賞恶隅 居、 印則巧数、メンテナンスI情幸居 


本謁査では、お宮梯ががまいのパソコンに閲する上記がタトの槪居や、お到 i の徊人I隋報を 
収集、ぶ信することはありません。そのため、眼集、送情された情報からは、わを様を特定 
することはできません。 

したがって、収集巧幸綱をのご要望こはお巧えできませんので、ご了穿:ください。 

上記の備居剧煉、送信するこわよリ般をした備瞬閲をできないことに同孰げこだけ 
る填合は、詢査ブログラムをインストールさせていただきますので、崎意する]巧リックして 
ください。同意いただけない巧合は、崎意しない]巧リックしてください。 


占詳細說巧 J 


^1。]意し'心 i 」同意する I 
































@ ソフトウエアをインス I -ールする 



10 [再起動]ボタンをクリックします。 

パソコンを再起動しないと、スキャナを使用 
でさません。 



11 再起動のあと、セットアップ CD - 
ROM を取 D 出しまず。 

再起動後 、 Solution Menu 画面び表示されま 
す。（一…） 

ここでは 、 Solution Menu 画面のメニユーを 
クリックしないでください。 


H セットアップ CD - R 日 M には、紛失や破損 
すると再発行•再配なできないソフトウェ 
® X アや重要な情報び含まれています。 

使用後も紛失しないように大切に保管し 
て < ださい。 


巧は r スキヤナを準備ずる J 陽 P .12 





















@ ソフトウエアをインス I -ールする 


Macintosh にインストールずる 


H 


Mac OS X を複数のユーザ（アカウント）でお使いのかたへ 

• かな5ず登録した管理者のアカウントで□グインしてソフトウェアをインストールしてください。追力日 
したアカウントにコンピュータの管理権び設定されていてもソフトウェアはインストールできません。 

• インストール処理中はユーザの切り替えを行わないで<ださい。 


1コンピュータの電源を入れ、セットアップ CD - 
ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

P [ Setup ] アイコンをダブルクリックします。 

3 管理を（登録したユーザ）のち前とパスワードを 
入力し、 [ OK ] ボタンをクリックして<ださい。 

▼ メインメニュー画面び表示されます。 




Setup 


n 


ノ（スワードを忘れたとさは、 Macintosh コンピュータ、 
または Mac 日 S X に付属の 「Welcome to Mac OS 
X 」、あるいは「インス!-ール&設定ガイド」をご覧く 
ださい。 


"Setup" を操作するには、バスワードを入力してくだ 

座まぃ • 

名巧：1 

"スワ-ド： I " 

…. 百 1 

► な巧な倩報 


@ 

(キャンセル:[卜 OK—) J 


4 [おまかせインストール]ボタンを 
ク ij ックします。 

▼「おまかせインス!-ール」の一覧と、各ソフ 
トウェアの説明び表示されます。 

ここでは、すべてのソフトウェアをインス!-一 
ルする「おまかせインストール」をおすすめ 
します。 

ソフトウェアを選択してインス I -ールすると 
さは「選んでインス I -ール」を選んでください。 


5 [インストーラ!/]ボタンをクリックし 
まず。 

CD - R 日 M 内のすべてのソフトウエアをインス 
I -ールします。 

▼ソフトウ I ア使用許諾契約の画面び表示さ 
れます。 


Canon 
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インストール方法を g 巧し、因面の巧示に従って進んでください。 


mkmaimnm 


ぶ-李かせインタトル； 


送んでインストール 


d 


ドライバ，アプリケーション、■子マニュアル(巧扱 K 明省)を 
S 巧してインストールします。 


■終了 一 


ソフトウェアのインストールを中止します。 


おまかせインストール 


ドライ/化■子マニュアル用边«明 ») 


MacOSXl 0.5J ドライブさき容量 ■ - MB 
巧用容量合れ HIMB 
READM 口 7 イルき示：冒 


「%义牛ヤン: 

|s»^ScanGei 


.が 

inGear 


J 巧’ 


1«子マニュアル(巧扱 K 明 •） 


•み H MP ナピゲータ EX 圍 

が MP Navigator EX .MB 

Fu ソリユーシヨンゾニユー 團 

Solution Menu WB 

アークソフトフォトスタジオ 

ArcSoft PhotoStudio imb 

ンパナソニックソリユーシヨンテクノロジー 

L 旺巧れ车命し ite JMB 


- R 表にあるソフトウェアをインストールします。よろしければ[インストール]をクリックしてください。 
ソフトウェア名にマウスポインタを合わせると、ソフトウェアの巧介がま示されます。 




{[ L 也ストニル1 



Madnto を 





















































@ ソフトウエアをインス I -ールする 


ち 

0 

ち 

♦圓 

D 


0 f ま用許記契約をよ<お読みになり、 
[はい]ボタンをクリックします。 


7 インストールが開始されます。 

▼ インストールの進行状況画面び表示されます。 
じ I 下のソフトウエアびインス I -ールされます。 

• ScanGear 

•「スキヤンガイド」（電子マニュアル） 

• MP Navigator EX 

• Solution Menu 

3 ちのア-クソフトの使用許記画面 
が表示された5、[同意する]をク 
■ J ックします。 

引き続さ、各アプ U ケーシヨンソフトのインス 
I -ール画面で[はい]ボタンをク U ックします。 
じ I 下のソフトウエアびインス I -ールされます。 

• ArcSoft PhotoStudio 
• 読取革命 Lite 



インストール 


使用許諾契巧 

«択したソフトウェアをインストールする前に、下 E の使用許ち契め書 
をよくお巧みください。 



STEPS 


完了 


H -インス! - ルなにみずおなみ 下さい 

ソフトウェア巧用許巧巧朽赛 

この巧用巧を巧朽街は、丰巧用巧巧巧が■とともに提供されるキヤノンのソフト 
ウェア【オンラインマニュアルおよびその他の■子的义■が併せて提供される場 
を、これらをさみ、が下 r 許巧ソフトウェア J といいます，）に巧しても’客巧とキ 
ヤノン巧ま会な【な下、キヤノンといいます，）との阿で巧ちされる法的な契約で 
す。 r 巧巧ソフトウェア J をインス!ルすることにより、お客巧は本巧おのを巧 
に巧巧されることに同寒されたものとします。本巧的のを巧に同意されない場合 
は、おを株はキヤノンより巧用を巧を受けることができず、「巧巧ソフトウェア J 
を巧用することはできません，お客巧は「巧巧ソフトウェア J のインストールを行 
ねないで下さい。 


おを巧は下記のを巧に基づいてのみ r 許巧ソフトウェア J を巧用することに同意さ t 
れるものとします。_ L, 


使用お巧巧書に同 ft する«合は[はい]をクリックしてください，[いいえ]をクリッ 
クすると、ソフトウェアのインスト ー J レを中止します。 
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インス !^ ールの進行巧巧 33% 


项 


エンドユープライ t ンス巧め 


本 エンドユーヴライ t ンス巧巧は、ソフトウェアのエンドユーヴでみるおを冷と ArcSo け, Inc との阳に巧結され 
るぶ 的なソフトウェアライ t ンス巧めてす，本 ArcSo けソフトつェア（な下 r 本ソフトウェア J と務します）を 
化 用する前に、本巧めをよくお巧みください • コンビュータやその化の八ードウェアデバイスに本ソフトクェア 
を インストー化して巧用すると、本巧めを巧んだ上て巧め条件に同意したをのとみ3^されます， 

しライむンスのが巧 • 本ライむンスにより、おを巧は、本バッケージまたは»あに香まれる本ソフトウェアを1 
台のコンビュータ上て巧用することがてきまず • ソフトウェアの被お巧者はそれぞれ、フ□ブラムを一巧に1台 
のコンビュータまたはハードウェアデパイス上てのみ「巧用 J することができます • 本ソフトウェアは 、 ram 
に済み化んだとき、またはコンビュータやその化のハードウェアデバイスの八ードディスクもしくはその他の旧 
定紀«装置にインス!ルしたときに「使用 J しているをのとみなされます • 化のコンビュータへ BB なすること 
のみを目的としてネットフーフヴーバにフロブラムをインストー化する場含は、 ArcSo けによる特巧なライ t ン 
スを可がお巧となります • お客棋は、なを、巧換、リバースアたンプル、逆コンバイル、逆ア t ンプルを巧って 
はならず、の本ソフトウェアのソフトウェア巧護メたニスム（本ソフトクェアの»がをお巧をしくはおがす 
るたゆに巧用されるメカニプムを含みますがこれに巧定されません）の無な化、迂回、が去、解おをしくは回 
谋、または、け》本ソフトウェアのソースコードまたは巧本となるアイデア、アル If リスム、構造をしくは構 
巧の抽出をなみてはならないをのとします（き挂巧»が華れまて巧止されていない«をはおきます）， 

2. 著作ホ • 本パップージまたはデパイスにをまれるソフトクェアは、ホ田着作梅ま、西病巧定の各み定、および 
a 用される化のみらゆる田巧まによってが護されています • 本ソフトウェアについては、他のみらゆる f ホ巧 

(亩巧、をを巧音など）ヒ同衡こ扱ラ化要がみります • 本ライ t ンスは本ソフトウェアの貨ちまたは巧巧をお可 
するものではなく、また、本ソフトウェアに法が資料がある場合にはその資料のコビーは巧止されています， 

3. 巧ち本ソフトウェアおよび巧がドキュメンテーションならびに上紀の U ビーに拍する權巧、巧ち巧、およ 
びみらゆるが的財宙権は、 ArcSo けまたはその第=巧巧者にのみ舟属するをのとします • お客徹す、 * 作* ま そ， 

の化みらゆる準携まに化ラことに同意するをのとします.お客«广 * --- ‘ * - 

兰軒巧ホの貴■な樓密情雜ならびにトレードシーフレツトが含ま] 

4 . ンつェ 7 C 7 J 7 ツー ー I - - - 一•一，-"—し 


• か处つエ Z 1?、 


組綿!だ結ぶ能 A う魏お琼; 


C プリント... ） ( 巧な... ) C 同意しない] If 同意する J | 


9 [再起動]ボタンをクリックします。 

パソコンを再起動しないと、スキャナを使用 
でさません。 

1〇再起動のあと、セットアップ CD - 
ROM を取 D 出します。 

再起動後、に olution Menu ] アイコンび 
Dock に登録されます。（一 P .11) 

ここでは 、 Solution Menu 画面のメニューを 
ク U ックしないで < ださい。 


n セットアップ CD - R 日 M には、紛失や破損 
mm すると再発行•再配巧できないソフトウェ 
®- アや重要な情報び含まれています。 

使用後も紛失しないように大切に保管し 
て < ださい。 



巧は r スキヤナを準備ずる J 吸 P .12 

























































[ D ソフトウエアをインス I -ールする 


I Solution Menu とは 

メニューをク IJ ックするだけで MP Navigator EX や電子マニュアルを起動することびできます。ソフト 
ウェアのインスI-ール直後、ノてソコンを再起動した後に表示されます。 


H スキヤナとコンピュータを接続する前に 、 Solution Menu 画面のメニューをクリックしないでくだ 
さい。 



次のち法でも、 Solution Menu を起動できます。 

デスクトップのに anon Solution Mem ] アイコンをダブルク U ックします。 
(^ acintos り Dock の [Solution Menu ] アイコンをク U ックします。 


itl 


参考 


キヤノン製プ U ンタをお使いの場合は、表示されるメニューの数び異なることびあります。 





















4 スキヤナを巧府ずる 


I" スキヤナのロックを解除する 

はじめに、輸送時の破損防止のための□ック（原稿読み取りユニットを固定）を解除します。設置場所に 
ついては、別紙「安全にお使いいただくためには」の「設置-使用条件について」をお読みの上、安全 
で安定した場所に設置してください。 


n スキャナをコンピュータに接続する前に、かな5ず□ックを解除してください。□ックを解除しない 
N で使用すると、故障やトラブルの原因となることびあります。 


1スキヤナのオレンジをのテープをはがしまず。 

2原稿台カバーを開け、ロックスイッチをロック解除マーク（、!）の方向に動か 
して、ロックを解除します。 




3原稿台カバーを閉じます。 




スキャナを移動したり輸送したりするときは、原稿読み取りユニットを固定するため、 
チを□ックマーク （ fi ) の方向に動かしてかな！5ず□ックしてください。 


□ツクスイツ 


B 



























スキヤナを準備する 


I" スキヤナをコンピュータに接続する 

□ックを解除したあと、スキャナをコンピュータに接続します。 

1スキヤナのロックが解除されていることを確認します。 (- P .12) 


2 付属の USB ケーブルをスキヤナとコンピユータに接続しまず。 

US 目ケーブルのプラグは、コンピュータ側とスキャナ側で形び異なります。それぞれの形と差し込みち 
向に注意して接続してください。 



3 付属の電源コ-ドをスキヤナに接続し の)、 電源プラグをコンセントに是し込 
みます。 （( D ) 






























Q ) スキヤナを準備する 


4スキヤナのち側面にある電源スイツチの ON ( I ) 側を巧し、電源を入れます。 



呂 


USB ケースレと電源コードは、かな5ず付属のものをご使用ください。他の USB ケーブルと電源 
コードをご使用になると故障の原因となることびあります。 

USB コネクタの金属部分に触れないでください。 

必ず電源コードをスキャナに接続してか!5、電源プラグをコンセントに差し込んでください。逆 
の順唐で接続すると、故障の原因になる場合びあります。 

スキャナを持ち運ぶときは、両手でしっかりと持ってください。 


itl 


参考 


USB ( US 目].1相当）のポートに接続後、 
ち図または類似したメッセージび表示さ 
れたとさは、因をク U ックして閉じてくだ 
さい 。 USB 2.0 よりデータ転送速度び遅 
くなりますび、問題なくスキャナを使用 
でさます。 


〇 さちに青居で実行できるデパイス 

この USB デパイスは、頁速 USB 2.0 ボートにお結す 
るとさらに冒速で実たできます。 

利用巧請なボートの一邑を贾示■するには、ここをクリ^ 
クしてください= 



これでスキヤナの接続は終了でず。 
r スキヤンずる J 陽 PJ 已 


















5 スキヤンずる 

r スキャナの動作確認をする 

ここでは 、 MP Navigator EX を使って、スキャナの動作確認をする手順について説明します。スキャン 
する原稿には、カラー写真原稿をご用意ください。この操作には、セットアップ CD - ROM からソフトウェ 
アのインス! — ルび必要です。（一 P .4 〜 10) 


H 手順の途中でソフトウェアやスキャナびうまく動作しなくなった場合は、 r 困ったときロホ」の r スキャ 
ンのトラブル」 （ P 万2〜5已）をご覧ください。 


カラー写真原稿の読み取る面を下 
向をにし、原稿台の端と原稿の巧 
を Icm な上空けてセツトしたおと、 
原稿台カパーを閉じまず。 


カラー 1. 



1 cmlU 上 


原稿位置合わせマーク 


2 Solution Menu か5 

MP Navigator EX を起動します。 

デスクトップのに anon Solution 
Menu ] アイコンをダブルク U ッ 
クし、[写真や文書を読み込みます] 
をク U ックします。 

( Macintosh ^ D 日 C 的 ） [Solution Menu ] アイ 
コンをク U ックし、[写真や文書を 
読み込みます]をク U ックします。 

▼ MP Navigator EX び起動します。 





















@ スキヤンする 


3 [写真や文書（原稿台)]をクリッ 
クしまず。 


gfl タイトルバー ( P .26) にお使いの機種名 
■■1 備示されていることを確認してくださ 
4 し、わし異なる機種名び表示されている 
場合は、[環境設定]ボタンをク U ックし、 
「環境設定」画面でお使いの製品名を選 
択してください。 



4原稿の種類を選択します。 

ここでは用意した原稿に合わせ、[原稿の種類] 
のプルダウンメニューから[カラー写真]を 
選択します。 



5 [スキヤン]ボタンをクリックしま 
ず。 

▼ スキヤンび始まります。 



H * スキャナの動作中には、スキャナ本体に手を触れたり、振動をちえないでください。画像びぶれ 
るなどして正しい画像結果び得5れないことびあります。 

胃 X •原稿読み取りユニットび動作中は、光源を直接長時間見ないでください。 



























































































スキヤンする 


0 r 原稿を読み込みました。 J という 
メッセージが表示されたん[完了] 
ボタンをクリックします。 

▼ 読み取った画像び表示されます。 



7 [巧巧]ボタンをクリックします。 

▼ 「保存」画面び表示されます。 





3画像を巧をします。 

[保存する場所]、[ファイル名]、[ファイルの 
種類]をそれぞれ指定して、[保存]ボタンを 
ク U ックします。 



B 




































































































@ スキヤンする 


9巧巧した画像を確認します。 

[保存先を開く]ボタンをク U ックします。 

▼ 画像を保存した先のフォルダび表示されま 
す。 




これでスキヤナの動作確認は終了でず。 

MP Navi 呂 ator EX を終了する口よ、閉じるボタン （ x ボタン）をク U ックします。 


gfl . MP Navigator EX の使いかたの詳綱ま、团(ガイド表示ボタン）をク U ックして、「スキャンガイド」 
■■■ 履テマ ニ ュァル）をご覧ください。 

-文書原稿をスキャンする場合は、原稿の上端を原稿位置合わせマークに合わせてセットして<だ 
さい。原稿の置きかたの詳細については、「原稿の置きかた」 ( P .34) をご覧ください。 


































































6 いろいろなスキヤン方巧 

次の3つのち法でスキャンでさます。目的に応じて最適なスキャンち法を選んでください。 


本化のボタンを ffi つてスキヤンする 


スキャナ本体のボタン作 Z (イージー）ボタン）を 
押してスキャンでさます。 EZ ボタンを使えば、コン 
ピュータでソフトウエアを操作することなく簡単にス 
キャンでさます。 



、な こんなとをには EZ ボタン 

• スキャンした原稿を複数の PDF で書として保存し 
たい 

• 原稿をスキヤンしてコピーしたい 
• 原稿をスキャンして画像を取り込みたい 
• スキヤンした原稿をメールに添付したい 


原詳細は 

• 「本体のボタンを使ってスキャンずる （EZ ボタン) J 
卜 P.21) 

• 「スキャンガイド J (電子マニュアル）の「本製品の 
操作ボタン （EZ ボタン）でスキャンずる J 


付属のソフトをほつてスキヤンする 


付属のソフト （MP Navigator EX ) を使ってスキヤ 
ンでさます。「原稿/画像の読み込み」シートでスキヤ 
ンしたり、「パソコン内の画像を表示/利用」シートで 
画像を補正/加工することびできます。また、「ワンク 
U ックで目的別スキヤン」シートからは目的にあわせ 
た設定でより簡単にスキヤンすることびでさます。 


こんなとまには MP Navigator EX 

< r ワンクリックで目的別スキャン」シートの例> 

• 複数の原稿を一度にスキャンして別々の PDF 文書 
として保存したい 

• レイアウトを設定してプ U ントしたい 
• スキャンした原稿を日 CR ソフトに取り込んで、テ 
キストデータとして編集したい 
• スキヤンした原稿を指定したフオルダに保存したい 



陽詳細は 

• 「付属のソフトを使ってスキヤンずる （MP 
Navigator EX)J (一 P.26) 

• 「スキヤンガイド J (電子マニュアル）の 「MP 
Navigator EX の画面説明 J 

















[D いろいろなスキヤン方法 


スキヤナドライ/ V を使つてスキヤンする 


TWAIN (トウェイン)《対応の ScanGear （スキャナ 
ドライバ）を使ってアプ U ケーシヨンソフトからスキャ 
ンできます。詳しし個像設定でスキャンをしたい場合 
にお使いください。 

《 TWAIN は、画像を取り込む機器などを接続するための標 
準規格です。 


な こんなとまには ScanGear (スキヤナドライバ) 

• 試しの画像を見てか5原稿をスキヤンしたい 
• 細かい設定をしてスキヤンしたい 
• スキヤンする節囲を指定してスキヤンしたい 


な こんなとまには ScanGear (スキヤナドライバ) 

• 色の調整や補正をしてスキャンしたい 



陪詳細は 

•「スキヤナドライバを使ってスキヤンずる 
(ScanGear)J (- ►P.30) 

• r スキヤンガイド J (電子マニュアル)の！" ScanGear 
(スキヤナドライバ）で細かく設定してスキヤンし 

よう J 


豚詳細は 

•「スキヤナドライバを使ってスキヤンずる 
(ScanGear)J (一 P.30) 

• r スキヤンガイド J (電子マニュアル)の！ "ScanGear 
(スキヤナドライバ）で画像補正や色調整をしてみ 

よう J 
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7 本任のボタンを使つでスキヤンずる 

( EZ ボタン) 


」 t 之（ィーシ ー） ホタンと良 

スキャナ本体の7つのボタンを 「EZ (イージー）ボタン」と呼びます。スキャナに原稿をセットして 
EZ ボタンを押すだけで、 PDF 文書の作成や、原稿の印刷、画像のメール添付などびでさます。各ボタ 
ンの設定は 、 MP Navigator EX を使って変更でさます。 

《MP Navi 呂 at 日「 EX についでま、「付属のソフトを使ってスキャンする （MP Navi 呂 ator EX )」( P .26) をご覧ください。 



iza. 


国 


載 


創 


カラー 原稿ボタン 

初期設定ではスキャンした画像をカラー、 A 4 サイズ、 
出力解像度300 dpi の PDF 文書として保をします。 

白黒原稿ボタン 

初期設定ではスキャンした画像を白黒、 A 4 サイズ、 
出力解像度30日 dpi の PDF 文書として保をします。 

お気に入りボタン 

スキャンした画像をお好みの設定で P D F 文書として 
保をします。用紙サイズやモード、解像度などを目 
的にあわせて選ぶことびでさます。 

終了ボタン 

PDF ボタンのスキャンを終了して、画像を保をします。 


SCAN (スキャン）ボタン 

原稿の種類を自動判別し、適切な設定でスキャン’ 
保存します。 


齒 

因 


E-MAIL ( E メール）ボタン 

原稿をスキヤンして、新規メールにスキヤンされた画 
像を添付します。メール添付に適したファイル容量に 
設定されています。 


n EZ ボタンを使うには、セットアップ CD-R 日 M か5各機能に必要なソフトウェアびインストールされて 
mm いる必要びあります。（一 P.2 r 付属の CD-R 日 M について」）また、プリンタドライバと e メールソフト 
胃Xがインストールされ、プリンタと E メールび使用できる:!犬態になっている必要があります。 

《 EZ ボタンがうまく動作しないときは、 r スキャンガイド」（電子マニュアル）の「困ったときには」をご覧ください。 

Macintosh をお ffi いの方へ （EZ ボタンを使う前の設定について） 

似下のコンピュータをお使いの方は、 EZ ボタンを押したとき自動的に起動するアプリケーションを 
「MP Navigator EX」 に設定しておく必要びあります。 

• Mac OS X V. 10.3.9 をお使いの場合 

娘動]メニューの[アプリケーション]か5 [イメージキャプチャ]をダブルクリックします。 

スキャナウィンドウの左下にある[オプション]をクリックし、[スキャナボタンび巧されたときに起動するアプ 
リケーション]で MP Navigator EX を選び、 [0 K ] をクリックします。 


B 


























































[ 7 ) 本体のボタンを使ってスキヤンする 


f ■原稿をスキヤンして PDF 文書として巧をする （PDF ボタン) 

スキヤンした画像を、 PDF 文書として保存します。 


1ス丰ヤナに原漏をセットしまず。 （^ P .34) 



— PDF - 



(iza 

i 

聲 

in ) 

2目的に合わせた PDF ボタンを押します。 





•カラー原稿をスキャンしたい—[カラー原稿]ボタン 
• 白黒原稿をスキャンしたい -[白黒原稿]ボタン 

•お好みの設定でスキャンしたい^ [お気に入り]ボタン 
▼ スキャナ本体の PDF ボタンの説明び表示されます。 


3 PDF ボタンの説明画面を確認し、 
[ OK ] ボタンをクリックします。 


4手順2で選んだボタンにより操作 
が異なりまず。表示される画面に 
したがつて操作をします。 


MP Navigator EX 

スキャナ本巧の PDF ボタンび巧されました。これらのボタンをほ用して、 PDF ファイルを巧巧で 
きます。 


智2 

氧 

載 


が-原稿ボタン 
白黒原稿ボタン 
わちに入りボ拟 


左の3つのポタンのいすれかを巧すとスキャンを閲化します。 

巧数パージの PDF を化成する巧合は、スキャンが了樹こ巧 
稿を巧換し、お回の炼巧と同じボタンを巧してください。 

(わちじ入りボタンにはスキャン設定を登録できます。） 


が了ボタン スキャンした画をを PD ロァイルにしてな巧し、棵巧をが了し 

[□今後、このかセ-ジをま示しねい り QK IJ 



[カラー原稿/白黒原稿]ボタンの場合 


▼スキャンび始まり、設定値び表示されます。 


カラー原情 

カラーモード’： 

カラー 

原おヴイプ： 

A 4 

巧军像度： 

300 dpi 

ファイルち： 

IMG 

ファイルの種類 

PDF (復紋ベージ） 

保巧する場所： 

MP Navigator EX 


▼] 枚目の原稿のスキャンび終了すると、ペー 
ジの追加または完了を選ぶメッセージび表 
示されます。 


読み■込み完了 


1 巧目のス辛松をが了しました。 


が I 觀□關臟點愿離；;卜してじ婦ツ郷^ 


[約]柳加るか、 または スキけお碰了]ボタ 


放へ I ["#1が了 


22 

















































[J ) 本体のボタンを使ってスキャンする 


[お気に入り]ボタンの場合 


▼設定指示び表示されます。確認後、 [0 K ] 
ボタンをク U ックします。 


▼設定画面でカラーモード、解像度などをお 
好みの設定で入力し、[スキヤン]ボタンを 
ク U ックします。 


▼スキャンび始まり、設定値び表示されます。 


▼] 枚目の原稿のスキャンび終了すると、ペー 
ジの追加または完了を選ぶメッセージび表 
示されます。 


お気に入りボタン 

スキャンする巧括じさった設定を巧い、 R キャン]をクリックしてください。スキャン啸こ設 
定画面をま示しねい巧合は、に Z ポタンからのスキャン巧に記定画面をまモする]を才 
フにしてください。 


回今を、このかセージを表示しねい 






1お気に入り 

カラーモード： 

カラー 

原桶ヴイズ： 

A 4 

解像度： 

300 dpi 

ファイルち： 

IMG 

ファイルの種類 

PDF (複数ページ） 

保存:する場所： 

MP Navigator EX 


話み么み完了 

1巧目のスキ似をが了しました。 

パージをお加する巧合は巧しい原稿をセットしてじかリを州ックするか、ス 
キャナ本巧の [ PDF ] ボタンを巧してください。 

が了する場合は龄了]を如ッウするか、またはスキャナ本巧の齢了]ボタ 
ンを巧してください。 




5 原稿の ㈱ 致に応じてぺ-ジの追力ほたは終了の操作をします。 

♦ページを追加ずる場合 

スキャナに新しい原稿をセットして、手順2で選んだボタンと同じボタンを押します。追加のスキャン 
び終了すると、ページの追加または完了を選ぶメッセージび再び表示されます。 


♦終了ずる場合 

スキャナ本体の(§^ [終了]ボタンを押します。 

終了すると、スキャンした画像び PDF 形式で保存されます。 
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[ 7 ) 本体のボタンを使ってスキヤンする 


r 原稿をスキヤンしてプリント/コピーずるに OPY ボタン) 

プ IJ ンタで印刷します。 


gfl あらかじめコンピュータにプ U ンタドライバびインス!-ールされ、スキヤナ、プリンタ、コンピュー 
III 夕び同時に使用できる状態になっていることび必要です。ネットワーク上のプ U ンタでは正常に印 
み 刷でさないことびあります。 


1スキャナに原稿をセットします。 (-P.34) 

2 [COPY] ボタンを巧します。 

▼ MP Navigator EX の画面び自動的に表示され、スキャンび始まります。 
スキャンされた画像はプ U ンタで印刷されます。 


r 原稿をスキヤンして画像を巧をする （SCAN ボタン) 

原稿の種類を自動判別し、適切な設定でスキャン-保存します。 


1 スキヤナに原稿をセツトします。 
(-P.34) 


2 [SCAN] ボタンを押しまず。 

▼ MP Navigator EX の画面び自動的に表示 
され、スキヤンび始まります。 


スキャンした画像は原稿の種類によって適切 
なファイル形式で保存されます。詳細は「原 
稿の種類に応じて自動でスキャン•保存する」 
( P .29) をご覧ください。 
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本体のボタンを使ってスキャンする 


r 原稿をスキヤンしてメールに添付する （ E - MAIL ボタン) 

メールの新規メッセージに画像ファイルを添付します。 


itl 


参考 


あらかじめメールソフトびインス!-ールされ、送信できる状態になっている必要びあります。 
使用でさるメールソフトはじ I 下のとおりです。 


I Windows メール （Windows Vista)、Outlook Express (Wind 日 ws 2 日日日 / XP )、 


Microsoft Outlooks EUD 日 RA、Netscape Mail 


(Macintosh) Mail 、 EUD 日 RA、MS Entourage 

※ Windows で動作しない場合、メールソフトの MA 円設定び有効になっているかご確認ください。 
MA 円設定の方法につい口ま、各メールソフトの説明書をお読みください。 


スキヤナに原稿をセットします。卜 P .34) 


2 [ E - MAIL ] ボタンを巧しまず。 

▼ MP Navigator EX の画面び自動的に表示 
され、スキャンび始まります。 

▼ メールソフトび起動し、新規メッセージ画 
面び表示されます。スキャンされた画像は、 
添付ファイルとして新規メッセージに添付 
されます。 

q メールの巧先、タイトル、本文な 
どを入力し、送信します。 


メールソフトの新規メッセージ画面 



スキャンした画像の保存巧について 

IBI スキャンした画像は、初期設定では、[ピクチャ ] (Windows XP では[マイピクチャ ]、 Windows 
2日日日の場合は [My Pictures ]) フォルダの中の [MP Navigator EX ] フォルダに保をされます。 
保を先の変更方法については、「スキャンガイド」（電子マニュアル）の 「MP Navigator EX の画面 
説明」をご覧ください。 
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8 付届のソフトを巧つでスキヤンずる 

Imp Navigator EX とは 

MP Navigator EX は、写真や文書などを手軽にスキャンできるユーティ U ティソフトです。 

MP Navigator EX では、簡単なスキャンの他に、画像の貼り合わせや ScanGear （スキャナドライバ) 
を起動してのスキャン、スキャンした画像の補正/加工など、いろいろなことびでさます。 


rMP Navigator EX を起動ずる 

Solution Menu の[写真や文書を読み込みます]をクリックします。卜 PJ 1) 

または、じ(下のち法で起動します。 

方法1: デスクトップの [MP Navigator EX 2.0] アイコンをダブルク U ックします。 

ち法2 : [スタート]メニユーの[(すべての）プ□グラム]からに anon Utilities ] 一 [MP Navigator EX 2.日] 

一 [MP Navigator EX 2.0] の順に選択します。 

み lacintoshj Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フオルタ'内からに anon Utilities ] 一 [MP Navigator EX 2.0] 
アイコンを順にダブルク iJ ックします。 

▼ MP Navigator EX のナビゲーシヨンモード画面び表示されます。 

rMP Navigator EX のシートの機能 

機能別に下のシートに分かれています。 


「原稿/画像の読み込み」シート 



[読み込み]アイコンにカーソルを合わせると「原稿/画像の読み込み」 
シートび表示されます。 

お使いの機種名び表示されます。 


ク U ックすると「原稿/画像の読み込み」画面び開さます。写真や文書、 
フイ>1レムをスキヤンでさます。 


ガイド表示ボタン 

「スキャンガイド」（電子マニュアル）を表示します。 


環境設定ボタン 

「環境設定」画面で詳細な設定をすることびでさます。 
































Q ) 付属のソフトを使ってスキヤンする 


「パソコン内の画像を表示/利用」シート 


長 


MP Navigator EX -CHBBBBgl! 

読み込み 函がの表ち/巧巧 


m 


攀 


占立回 I 凶 

ワンク IJ ック 

# 


パソコン内の画像を表示/利用 


為 

ぶ！ 

ふ 


マイボックス帰み込んだ風ま） 


フォルダの指定 


最近保をしたち像 


E ►臣立3 I囚起民)時にこの函面を表示する 


I " 摄滿捉 ]| ? I 


[画像の表示/利用]アイコンにカーソルを合わせると「パソコン内の 
画像を表示/利用」シートび表示されます。 


ク U ックすると「画像の表示/利用」画面び開さます。 

パソコン内に保存されている画像び表示され、印刷したり、 E メールに 
添付したり、付属のアプ U ケーシヨンソフトを使って画像を編集したり 
でさます。 


「ワンク IJ ックで目的別スキヤン」シート 



[ワンクリック]アイコンに力ーソルを合わせると「ワンクリックで目 
的別スキャン」シートび表示されます。 


目的のアイコンをク U ックするだけで、「スキャンから保存」までを一 
度に行うことびできます。 

スキャナ本体の EZ (イージー）ボタンにち連動しています。 

(一 P.2] 「本体のボタンを使ってスキャンする作 Z ボタン)」） 


gfl MP Navigator EX の使いかたの詳細につい口ま、回（ガイド表示ボタン）をク U ックして、「スキヤ 
■■■ ンガイド」履テマニュアル）の 「MP Navigator EX の画面説則をご覧ください。 
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Q ) 付属のソフトを使ってスキヤンする 


Imp Navigator EX のワンクリックアイコンの機能 


ろ 


保巧ボタン . 原稿をスキャンし、画像を指定された保存先へ保存します。 

出力解像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保存先などび設定でさます。 
3日 mm フイルムもスキヤンでさます。 


コピーボタン . 原稿をスキャンし、プ U ンタで印刷します。プ U ンタや用紙サイズ、 

コピー枚数を設定できます。3己 mm フイルムもスキャンできます。 


印刷ボタン . 紙焼さ写真や 35 mm フイルムをスキャンし、「印刷レイアウト画面」で 

用紙のサイズ-種類や印刷ち向などを決めて印刷します。 

写真の焼き増しや弓 I さ伸ばしび簡単にできます。 

分ニ メールボタン . 原稿をスキャンし、画像をメールソフトの新規メッセージに添付します。 

ファイルの種類や保存先などの設定びでさます。 

(一 P .2 己「使用できる E メールソフト」） 

^0^ OCR ボタン . 文字原稿をスキャンし、付属の OCR ソフト読取革命 Lite でテキストデータ 

として読み取ります。テキストデータはワープ□ソフトなどで編集でさます。 
出力解像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保存先などび設定でさます。 



スキヤン-1ボタン 
スキヤン-2ボタン 


，原稿をスキャンし、画像を指定したアプ IJ ケーシヨンソフトへ渡します。 
初期設定では、[スキャン- 1] ボタンをク U ックすると MP Navigator 
EX に画像び渡され、[スキャン -2] ボタンをク U ックすると ArcSoft 
PhotoStudio に画像び渡されます。3己 mm フイルムもスキヤンできます。 


PDF ボタン . スキャンした画像を、 PDF 文書として保存します。 

出力解像度や原稿サイズ、保存先などび設定でさます。 


H * これ5の機能を使うには、セットアップ CD-R 日 M か5各機能に必要なソフトウェアびインス!ル 
されている必要びあります。（一 P .2 r 付属の CD-R 日 M について」） 

胃 S . [コピー] ボタンと [ EP 刷]ボタンを使うには、スキャナとプリンタび同時に使用できる1|犬態になっ 
ていることび必要です。 
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3) 付属のソフトを使ってスキヤンする 


r 原稿の種類に応じて自動でスキヤン • 巧をする 

下の場合には、原稿の種類に応じて適切な設定でスキャン-保存まで自動で行うことび出来ます。 

• EZ (イージー）ボタンの [ SCAN ] ボタンを押す 

- MP Navi 朗 tor EX のワンク U ックド画面で、瓶存]ボタンまたは[スキヤン- 1] ボタンを押す 


原稿の種類とスキャン-保存される際の設定は下のとおりです。 


原稿の種類 

解像度 

保存されるファイル形式 

写真 

300 dpi 

JPEG 

はがさ 

名刺 

CD/DVD 

フイルム 

1200 dpi 

雑誌 

300 dpi 

PDF 

新聞 

文書 


H * 原稿の種類にあった置きかたをしないと、原稿の種類を正しく判別できない場合びあります。「原稿 
の置きかた」 （ P .34) をご覧になり、正しくセットしてください。 

胃 S . 原稿によっては、正しくスキャンできない場合びあります。詳しくは「スキャンガイド」（電子マニュ 
アル）の 「MP Navigator EX の画面説明」をご覧ください。 


ifl MP Navigator EX で EZ ボタンの設定び変更されている場合は、動作び異なる場合びあります 。 MP 
III Navigator EX につい口ま「スキヤンガイド」（電子マニュアル）の 「MP Navigator EX の画面説明」 
A をご覧ください。 
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9 スキャナドライ A を i わでスキヤンずる 

(ScanGear) 


I ScanGear とは 

ScanGear は、スキヤンするために必要なソフトウェア（スキヤナドライバ）で 、 TWAIN (トウェイン) 
ドライバとも呼ばれています。 

ScanGear には3つのドびあり、スキヤンする目的や種類によって選択します。 


•基本モード . 基本的な設定で簡単にスキャンできます。（一 P .31、43) 

•拡張 f ード . より細かい設定や画像調整をしてスキャンでさます。（一 P .32、44) 

• おまかせ f ード . 原稿の種類を自動判別し適切な設定でスキャンします。（一 P .33) 


g » ScanGear の使いかたの詳細につい口ま、「スキヤンガイド」（電子マニュアル）の l " ScanGea 「 （ス 
lil キヤナドライバ）で細かく設定してスキャンしよ5」をご覧ください。 


I ScanGear を超動する 

ScanGear をアプ U ケーシヨンソフトから起動します。 

く例 >MP Navigator EX から呼び出す場合 

① MP Navigator EX を起動します。（一 P .1 己、 39) 

② 「原稿/画像の読み込み」シートで[写真や文書（原稿台)]または[フィルム]をク U ックします。 

③ [スキャナドライバを使う]にチェックマークを付け、[スキャナドライバを起動]をク IJ ックします。 
▼ ScanGear の画面び表示されます。 

く例> ArcSoft PhotoStudio から呼び出す場合 

① アプ U ケーシヨンソフト (ArcSoft PhotoStudio ) を起動します。 

② [ファイル]メニューの[ソースの選択]でお使いのスキヤナを選択します。 


- WlA - CanoScan 己6日日 F (スキャナ名）び表示された場合は選択しないでください。 

111 -この操作は、最初に設定しておけば2回目じ(降必要ありません。ただし、他のスキャナやデジタル 

^ カメラを選択したあとは、この操作び必要です。アプ U ケーシヨンソフトによっては毎回設定する 

ちのちあります。 


③[ファイル]メニューの[取り込み]や、ツールバーの[取り込み]アイコンを選択します。 
▼ ScanGear の画面び表示されます。 

《起動ち法は、アプ U ケーシヨンソフトにより異なります。 
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Q ) スキヤナドライバを使ってスキヤンする 



f ■基本モ■ド 

3ステップの簡単な設定ですぐにスキヤンでさるモードです, 


2 


3 


4 


已 


6 


8 


9 


7 


1ツールバー 6 ©画像を読み取る：[スキャン]ボタン 

スキャン範囲の設定（オートク□ップ）や削除、画像の原稿をスキャンして、画像をアプ U ケーシヨンソフトに 
回転、情報や操作説明の表示を行います。 転送します。 


2 r 基本モード/拡張モード/おまかせモード」タブ 

タブをク U ックして「基本モード」に切り換えます。 

3〇原稿を選択する 

写真（カラー)、雑誌（カラー)、新聞（グレー)、文書（グ 
レー）から選択します。 

4 ©試しの画像を表示する：[プレビュー]ボタン 

プレビューエ U アに試しの画像び表示されます。 

已設定•調整 • 補正 

用途の選択、出カサイズの設定、読取枠（ク□ップ枠) 
の調整、色あせや逆光の補正、とじ部の影補正、色調 
整ノ（夕ーン表示からカラーノ くランスを選択できます。 


7プレビューエリア 

プレビュー画像を表示します。ここで、点線のク□ップ 
枠をマウスでドラッグすることで、スキャンする範囲の 
調整びでさます。 

8 [詳細設定]ボタン 

スキャナの動作にかかわる詳細な設定、およびキャ U ブ 
レーシヨン設定を行います。 

9 [閉じる]ボタン 

ScanGear の画面を閉じます。 


gfl 基本モードの詳細については、ツールバーのを（操作説明表示ボタン）をク U ックして、「スキャンガイ 
■■ I ド」（電子マニュアル）の 「ScanGear (スキャナドライバ）の画面説明」をご覧ください。 
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@ スキヤナドライバを使ってスキヤンする 


r 拡抗ード 


スキャナや、スキャンした画像データの取り扱いに慣れたちや、細かい画像調整び必要な場合にお使い 
いただ < モードです。 



2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 

9 


10 


11 


12 


1ツールパー 

ク □ップ、 オートク□ップ、7ルチク□ップ、ク□ップ 
の解除、ズーム、回転、情報や操作説明の表示を行います。 

2 r 基本モード/拡張モード/おまかせモード」タブ 

タブをク U ックしてけ広張モード」に切り換えます。 

3ぉ気に入り設定 

設定した内容に名前を付けて登録できます。また、別の 
ク□ップ枠やサムネイルに適用することちできます。 

4入力設定 

原稿の種類やサイズ、カラーモードなどを設定します。 

已出力設定 

出力解像度、出カサイズ、倍率を設定します。スキャン 
した場合の画像のデータサイズ（容量）も表示されます。 

6画像設定 

ごみ傷低減、權色補正や逆光補正のほか、とじ部の影 
補正など画像を補正する設定び行えます。 


7色調整ボタン 

彩度、カラーバランス、明るさ、コントラスト、ヒスト 
グラム、トーンカーブなどの調整びでさます。 

8 [ズーム]ボタン/ [戻す]ボタン 

プレビューエ U アで選択された範囲を拡大表示した後、 
[ズーム]ボタンび[戻す]ボタンに変わり、再び元の 
大ささに戻すことびでさます。 

9 [スキャン]ボタン 

原稿をスキャンして、画像をアプ U ケーシヨンソフトに 
転送します。 

10 [プレビュー]ボタン 

プレビューエ U アに試しの画像び表示されます。 

11[詳細設定]ボタン 

スキャナの動作にかかわる詳細な設定、およびキャ U ブ 
レーシヨン設定を行います。 

12 [閉じる]ボタン 

ScanGear の画面を閉じます。 


gn 拡張モードの詳細については、ツールバーのを（操作説明表示ボタン）をク U ックして、「スキャンガ 
HI イド」（電子マニュアル）のに canGear （スキャナドライバ）の画面説明」をご覧ください。 

参考 






















































































Q) スキヤナドライバを使ってスキヤンする 


r おまかせモード 

原稿得真、はびき、名刺、雑誌、新聞、文書、 CD / DVD 、 フィルム）の種類を自動判別し、適切な設 
定でスキヤンするモードです。 



2 


3 

4 


已 


6 


7 


1 r 基本モード/拡張モード/おまかせモード」タブ 

タブをク U ックして「おまかせモード」に切り換えます。 


2 [原稿のセットのしかた]ボタン 

をボタンをク U ックすると、原稿のセツトのしかたび表示されます。 


3スキヤン結果を確認する 

ここにチェックマークを付 
けておくと、スキヤン後、 
ちのよ5なスキヤン画像 
び表示されます。 


スキでン西巧 

W 下の函巧ぞスキャンしました。 


国图园 



4 [スキヤン]ボタン 

原稿をスキヤンして、画像をアプ U ケーシヨンソフトに転送します。 


5 [操作説明]ボタン 

をボタンをク U ックすると、「スキャンガイド」（電子マニュアル）び 
表示されます。 


6 [詳細設定]ボタン 

スキャナの動作にかかわる詳細な設定、およびキヤ U ブレーシヨン設 
定を行います。 


7 [閉じる]ボタン 

ScanGear の画面を閉じます。 


n • アプリケーションソフトによっては複数の画像を同時に受け取ることびできないものびあり、複数 
mm の原稿び原稿台全体の1枚の画像として渡されたり、1枚目だけしか渡されない場合びあります。 
® X MP Navigator EX など複数の原稿を一度に受け取ることができるアプリケーションソフトでス 
キャンして < ださい。 

• マウントネガフイルムは正しくスキャンすることびできません。 r 拡張モード」をお使いください。 


ill おまかせモードの詳細については、を（[操作説明]ボタン）をク U ックして、「スキャンガイド」（電 
■■1 テマニュアル）のに canGear （スキャナドライバ）の画面説明」をご覧ください。 
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@ スキヤナドライバを使ってスキヤンする 


1原柄の置さかた 

スキャンする原稿の種類に合わせて原稿をセットしてください。正しくセットしないと、原稿によっては、 
サイズび正しくスキャンでさない場合びあります。 

フイルムのセットち法は「フイルムをスキヤンする」 （ P .36) をご覧ください。 


•写真、はがき、名刺、 CD / DVD をスキャンする場合 

原稿位置合わせマーク 



原稿台端の斜線部分から] cml ^ U 上離し、原稿と原 
稿の間ち] cmliLb 離して原稿を置いてください。 
斜線部分は、原稿を読み取ることびでさません。 


•雑誌、新聞、文書をスキャンする場合 

原稿位置合わせマーク 



原稿の上端を原稿位置合わせマークに合わせて置 
いてください。斜線部分は、原稿を読み取ること 
びでさません。 



原稿び大きく原稿台の端や原稿位置合わ 
せマークか5離して置けない場合 ( A 4 
写真など）は、ファイルお式を指定して 
スキヤンして < ださい。 



原稿台に 2 k 呂 m 上の物を乗せたり、原稿 
を強く （2 kg を超える力で）押さないで 
<ださい。 


gfl -原稿と原稿の間は Icmiil 上あけてくだ 
■参■考■さぃ。 

-原稿の傾さび1日度内のとさは、傾さ 
び自動的に補正されます。 

-原稿は1日枚まで置くことびできます。 

-いろいろな形に切り抜いた写真や 3 cm 
四方よりルさい原稿は、正しく切り抜 
いて（ク□ップして）読み込むことび 
でさません。 

- CD / DVD のレーベル面び鏡面状の場 
合、期待通りにスキヤンできないこと 
びあります。 

-原稿台カバーはさちんと閉じてスキヤ 
ンして < ださい。 


原稿位置合わせマークから内側に最大約 
III 2 mm の15囲は読み取れない場合びあり 

























































Q) スキヤナドライバを使ってスキヤンする 


解像度と保を容量について 

解像度とは、画像の「さめの細かさ」です。解像度を高く（数字を大さく）すると、それだけきめの細 
かい画像になりますび、スキャナからの読み込みや画像処理に時間びかかり、画像を保存するための保 
存容量ち大さくなります。 

解像度のめやず 

拡張 f ードでは「出カサイズ」（出力したい用途）によって解像度を設定でさるよラになっています。出 
カサイズは大さく 3つの用途に分けられます。 

①印刷を用途とした設定 （ L 判、はびき、 A 4 など）を選択した場合 [300 dpi ] 

@画面表示を用途とした設定 （1280 x ]0 S 4 pixels など）を選択した場合 [150 dpi ] 

※①と②は、適切な出力解像度として初期値び自動的に設定されます。 


③ [フリーサイズ] の場合のめやすはじ(下のとおりです。 

〈例〉「原稿の種類」は[紙/写真]、「倍率」は[100%]の場合 


原稿の種類 

使用目的 

カラーモード 

出力解像度 

カラー写真 

焼さ増しをする（プ IJ ンタで印刷する） 

カラー 

300 dpi 

絵はびきを作る 

カラー 

300 dpi 

パソコンに保をする 

カラー 

7 己〜 300 dpi 

ホー ムぺ ージで 使う /E メー ルに添付する 

カラー 

7 己〜]己 0dpi 

白黒写真 

パソコンに保存する 

グレースケール 

7 己〜 300 dpi 

ホー ムぺ ージで 使う /E メー ルに添付する 

グレースケール 

7 己〜]己 0dpi 

文字原稿 

コピーする 

カラー/グレースケール/白黒 

300 dpi 

E メールに添付する 

カラー/グレースケール/白黒 

150dpi 

OCR で文字を読み取る 

カラー/グレースケール 

300 〜 400 dpi 


巧を容量のめやず 

<例>カラー A 4 サイズ原稿を目 MP 、 円 CT で保存した場合の保存容量 
-出力解像度 75 dpi の場合：約 1.6 MB 
-出力解像度1200 dpi の場合：約 400 MB 

《 JPEG など圧縮ファイル形式で保存するとデータ容麗よルさくなります。 


HI 


参考 


詳細については、「スキャンガイド」（電子マニュアル）の「スキャンの役立つ情漸をご覧ください。 
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10 フイルムをスキヤンずる 

このスキヤナでは、3己 mm フイルム（ス U —ブまたはマウントフイルム）をスキヤンすることびでさます。 
付属のフイルムガイドとスキャンするフイルムを用意してください。 



フィルムガイド 
(スリーブ/マウント兼用) 



I ■フイルムスキヤンの準備をする 

1原稿台カバーの保護シートを取りかします。 

保護シート上部のレバーを押し（①)、手前に引いて（③）取り外します。 



使い終わったとさは、保護シートを原稿台カバーの元の位置へ戻してください。 


取り外した保護シートは、なくさないよう大切に保管してください。 

• フィルムスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かな！5ず保護シートを取り付けて 
胃 S おいて<ださい。 
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己をフイルムをスキヤンする 


2フイルムをセットしまず。 


n • フイルムは、よごれや指紋が付かないように、ふちを指巧ではさむようにして持ってください。 
mM • フイルムや原稿台にほこりが付いていると、スキャンした画像に現れます。フイルムや原稿台の 
® S ほこりは取り除いてください。 

• フイルムをスキャンする場合は、フイルムガイドのキャリブレーション用窓をふさびないでくださ 
し、。この窓びふさびっていると、フイルムを正しい色でスキャンできなくなります。 

• フイルムの画像のない箇所に管理用のシールが貼！5れていると、それを画像と判断する場合びあ 
ります。 


• 35mm フィルム（スリーブ）の場合 

①フィルムガイドにフィルムをセツトします。 

フィルムホルダーを開さ、フィルムのおちて面（像 
び正しく見える面）を下向きにし、図のようにフィ 
ルムガイドに置さます。フィルムの先端側に隙間 
びでさないよ5にして < ださい。 

⑨ フィ J レムホ J レダーを閱じます。 

フィルムホルダーを、外側の突起すべてびフィル 
ムガイドの溝にはまるように、両縁を内側に寄せ 
なびら上から押さえて閉じます。 

フィルムホルダーびきちんと閉じないときは、フィ 
ルムをフイルムガイドの溝の内側に正しくセット 
し直してから閉じてください。 


③フイルムガイドを原稿台にセツトします。 

フィルムガイドの突起を、原稿台の FILM マークに 
合わせてセットします。 



フイルムのおちて面（像び正しく見える面）を下にします。 



キヤ U ブレーシヨン用窓 
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己をフイルムをスキヤンする 


•マウントフイルムの場合 

①スリーブ用フレームを取りがします。 

フィルムガイドのフィルムホルダーの縁を内側に 
押しなびら（1)、 （2) の順に開きます。 

開いたフィ J レムす J レダーを持ち上げなびら、ス U — 
ブ用フレームをフィルムガイドから取り外します。 

⑨フィルムガイドを原稿台にセツトします。 

フィルムガイドの突起を、原稿台の FILM マークに 
合わせてセツトします。 


③フイルムガイドにフイルムをセツトします。 

フイルムのおちて面（像び正しく見える面）を下 
向さにし、図のように置さます。 





見える面）を下にします。 



3原稿台カバーを閉じます。 















己をフイルムをスキヤンする 


I フイルムスキヤンの動作確認をずる 

ここでは 、 MP Navigator EX を使って、フイルムスキヤンの動作確認をする手順について説明します。 

1スキヤナの電源スイッチを巧し、電源を入れます。 


)Solution Menu か5 

MP Navigator EX を起動します。 

デスクトップのに anon Solution 
Menu ] アイコンをダブルク U ッ 
クし、[写真や文書を読み込みます] 
をク U ックします。 

( Macintosh ； Dock の [Solution Menu ] アイ 
コンをク U ックし、[写真や文書を 
読み込みます]をク U ックします。 

▼ MP Navigator EX び起動します。 



q [フイルム]をクリックします。 


タイトルバー ( P .26) にお使いの機種名 
■■ I 備示されていることを確認してくださ 
^ し、わし異なる機種名び表示されている 
場合は、[環境設定]ボタンをク U ックし、 
「環境設定」画面でお使いの製品名を選 
択してください。 



し ► 次のぺージへ 
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己をフイルムをスキヤンする 


A [スキヤン]ボタンをクリックしま 
す。 

▼調光のあと、プレビューび始まります。 


H スキャナの動作中には、スキャナ本体に 
手を触れたり、振動を与えないでくださ 



5 プレビュー画像が表示された5、 

スキヤンずるコマの番号にチエツ 
ク7—クを付けまず。 

最初は1番目のコマにのみチェックマークび 
付いています。スキヤンしたいコマすべてに 
チェックマークを付けると、複数のコマを一 
度にスキヤンできます。 



0 [スキヤン]ボタンをクリックしま 
ず。 

▼本スキャンび始まり、チェックマークび付 
いたコマをスキヤンします。 


H スキャナの動作中には、スキャナ本体に 
手を触れたり、振動を与えないでくださ 
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己をフイルムをスキヤンする 


7 r 原稿を読み込みました。 J という 
メッセージが表示されたん[完了] 
ボタンをクリックします。 

▼ 読み取った画像び表示されます。 


「" 巧脂 1(71 



の 

囚が呆巧:！ 


国 


I写吾や文ま(巧ちを》 




3 [巧巧]ボタンをクリックしまず。 

▼ 「保存」画面び表示されます。 



Q 画像を巧をします。 

[保存する場所]、[ファイル名]、[ファイルの 
種類]をそれぞれ指定して、[保存]ボタンを 
ク U ックします。 



し ► 次のぺージへ 






















































































己をフイルムをスキヤンする 


10 巧巧した画像を確認します。 

[保存先を開く]ボタンをク U ックします。 

▼ 画像を保存した先のフォルダび表示されま 
す。 




gfl - MP Navigator EX の使いかたの詳綱ま、团（ガイド表示ボタン）をク U ックして、「スキャンガイド」 
111 廣テマ ニ ュアル）をご覧ください。 

-フィルムスキャンびうまくできない場合は、本書 （ P .56 〜 59) と「スキャンガイド」（電子マニュ 
アル）の「困ったとさには」の「フイルムスキヤンのトラブル」をご覧ください。 


ScanGear を使ってフイルムスキヤンすることもできます。 

• ScanGear とは（一 P .30) 

• ScanGear の起動方法卜 P .30) 

フイルムスキヤンする場合の ScanGear の各モードの画面については、に canGear の基本モード（フイルム 
スキヤン)」 （ P .43)、 に canGear の拡張モード（フイルムスキヤン)」 （ P .44)、 「おまかせモード」 （ P .33) 
をご覧ください。 

ScanGear を使ったフイルムスキヤンの詳細についロホ、ツールバーのを（操作説明表示ボタン）をクリツ 
クして、「スキヤンガイド」（電子マニュアル）をご覧ください。 
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己をフイルムをスキヤンする 


fScanGear の基本モード（フイルムスキヤン) 


3ステップの簡単な設定ですぐにスキヤンでさるモードです。モノク□フイルムやマウントネガフイルム 
をスキャンするときは、「拡張モード」 （ P .44) をお使いください。 



2 


3 


4 


5 


6 


8 


9 


7 


1ツールバー_ 6 0画像を読み取る：[スキャン]ボタン 

サムネイル表示や全選択、鏡像、画像の回転、情報やフィルムをスキゎ、ノして画像をアプ IJ ケーシコンソ 
操作説明の表示を行います。 フトに転送します。 


2 r 基本モード/拡張モード/おまかせモード」タブ 

タブをク U ックして「基本モード」に切り換えます。 

3〇原稿を選択する 

ネガフイルム（カラー）かポジフイルム（カラー）か 
ら選択します。 

4 0試しの画像を表示する：[プレビュー]ボタン 

プレビューエ U アに試しの画像び表示されます。 

已設定•調整-補正 

用途の選択、出カサイズの設定、読取枠（ク□ップ枠) 
の調整、ごみ傷低減、色あせや逆光の補正、色調整ノ くター 
ン表示からカラーノ くランスを選択でさます。 


7プレビューエリア 

サムネイル画像を表示します。スキャンしたいコマに 
チ エッ クマークを付けます。 

8 [詳細設定]ボタン 

スキャナの動作にかかわる詳細な設定、およびキャ U 
ブレーシヨン設定を行います。 

9 [閉じる]ボタン 

ScanGear の画面を閉じます。 


gfl 各ボタンの機能や設定項目の詳細については、ツールバーのを（操作説明表示ボタン）をク U ックして、 
■■I 「スキヤンガイド」（電子マニュアル）の 「ScanGear (スキヤナドライバ）の画面説明」をご覧ください。 
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己をフイルムをスキヤンする 


fScanGear の拡張モード（フイルムスキヤン) 


フイルム画像の色調や補正など、詳細な設定をしてフイルムをスキャンするモードです。スキャナや、スキャ 
ンした画像データの取り扱し M こ慣れたちや、細かし個像調整び必要な場合にお使しん矿こだくモードです。 

3 

4 

5 


6 


7 

8 
9 



2 


プレビューエリア（一 P .43) 


10 


12 


11 


1ツールバー 

サムネイル表示、サムネイルの一括選択、ク□ップ、ズー 
ム、鏡像、回転のほか、情報や操作説明の表示を行い 
ます。 

2 r 基本モード/拡張モード/おまかせモード」タブ 

タブをク U ックしてけ広張モード」に切り換えます。 

3お気に入り設定 

設定した内容に名前を付けて登録でさます。また、別 
のク□ップ枠やサムネイルに適用することもできます。 

4入力設定 

フイルム原稿の種類やサイズ、カラーモードなどを設 
定します。 


7色調整ボタン 

彩度、カラーバランス、明るさ、コントラスト、ヒスト 
グラム、 I -ーンカーブなどの調整びでさます。 

8 [ズーム]ボタン/ [戻す]ボタン 

プレビューエ U アで選択された範囲を拡大表示した後、 
[ズーム]ボタンび[戻す]ボタンに変わり、再び元の 
大ささに戻すことびでさます。 

9 [スキヤン]ボタン 

原稿をスキヤンして、画像をアプ U ケーシヨンソフト 
に転送します。 

10 [プレビュー]ボタン 

プレビューェ U アに試しの画像び表示されます。 


5出力設定 

出力解像度、出カサイズ、倍率を設定します。フィル 
ムスキャン画像のデータサイズ(容量)ち表示されます。 


11[詳細設定]ボタン 

スキャナの動作にかかわる詳細な設定、およびキャ U 
ブレーシヨン設定を行います。 


6画像設定 


12 [閉じる]ボタン 


ごみ傷低減、權色補正、逆光補正、粒状感低減や露光 
調整など画像を補正する設定び行えます。 


ScanGear の画面を閉じます。 


gfl 各ボタンの機能や設定項目の詳細については、ツールバーのを（操作説明表示ボタン）をク U ックして、 
lil 「スキャンガイド」（電子マニュアル）のに canGear (スキャナドライバ）の画面説明」をご覧ください。 
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己をフイルムをスキヤンする 


f ■解像度と拡大率、データ容量について 

ScanGear (スキャナドライバ）の「拡張モード」でフィルムをスキャンする場合、初期設定では「出力 
サイスび口 IJ - サイス、「出力解像度」び [1200 dpi ]、 「倍率（％)」は[100%]に設定されています。 
このままの設定では、フイルムのコマと同じ大ささの画像でスキヤンされますので、ご注意ください。 


フイルムを L 判などに拡大するとき口ま、「出カサイズ」で 
目的のサイズを選択してください。 


「出カサイズ」で印刷目的の項目（名刺、 L 判など）を選択す 
ると「出力解像度」は [3 日日か i] に、画面表示目的の項目 (128 
X 1 28pixelsSc^') を選択すると「出力解像度」は [1 日日 dpi] 
に変わります（初期設定)。 

このとさ「倍率（％)」は、ク□ップされた範囲と出カサイズ 
の大ささから自動的に設定されます。印刷目的や画面表示目的 
の項目に設定すると、出力解像度の変更はでさますび、倍率を 
変更することはでさません。 


化力設定 


化力鸦惊度： 

300 ，か i 

[化カサイス'： L 判巧 W ) 

幅：1リ日 高さ： 

日 9 日 娜國 

デ ーう サイス1: 

451 MB 


3已 mm フイルムを L 判に拡大ずるし < み 


3.6 cm 



8.9 cm 


ScanGear の設定 

出カサイズ： L 判 -実際にスキャンする解像度：約1 200 dpi 

出力解像度： 300 dpi (= 300 dpi X 約4倍） 


12.7 cm 



スキャン後の解像度： 300 dpi 
データ容量： 4.51 MB 


H 実際にスキャンできる解像度（入力解像度）は、出力解像度 X 倍率になります。出力解像度を大きく 
すると、読み込みに時間びかかり、またデータの容量も大きくなりますのでごま意ください。 

胃 X データの容量は「データサイズ」に表示されます。データの容量び大きくなる場合、「データサイズ」 
は赤字で表示され、また、[スキヤン]ボタンをクリックしたときに、 警告 メッセージび表示されます。 


巧を容量のめやず （3 已 mm カラーフイルムを L 判で巧刷ずる例) 


出力解像度と出カサイズの設定 

倍率 

実際にスキャンする解像度 

テ ータ 容量 

300 かし L 半 U 

約 4 倍 

約] 200 dpi 

4 .己] MB 

600 かし L 半 U 

約 4 倍 

約 2400 dpi 

18.05 MB 

に 00 dp し L 半 U 

約 4 倍 

約 4800 dpi 

72.20 MB 

2400 dpi、L 半 U 

約 4 倍 

約 9600 dpi 

288.80 MB 


《データ容量は目 MP 、 円 CT で保をした場合です。 


gs | 等倍(100%)でスキヤンしたあと、アプ U ケーシヨンソフトの機能で、プ U ントサイズに調整する 
III こともでさます。詳しくは各アプ U ケーシヨンソフトの電子マニュアルなどをご覧ください。 
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11 スキヤンガイド【電子 7 ニユアル)を見る 

ScanGear (スキャナドライバ )、 MP Navi 朗怕 r EX の詳しい使しぶ、たや、目的別のスキャンち法などを 
知りたいとさは、「スキャンガイド」（電子マニュアル）をご覧ください。 


r スキヤンガイド（電子マニュアル）を起動する 

「スキヤンガイド」（電子マニュアル）は、ソフトウェアのインス!-ール時にコンピュータの八ードディス 
クヘインストールされています。インストールされていない場合は、 「 Windows にインス! -- ルする」 （ P .5 
〜 8) または 「 Macintosh にインス! — ルする」 （ P .9 〜] 0) をご覧になり、インス! -- ルしてください。 

方法1 : Solution Menu の[お使いの製品や付属ソフトウェアの操作方法を説明します]をクリックしま 
す。 

方法2:デスクトップのアイコンをダブ J レクリックしまず。 ^ 

ァィコン備示は、ぉ使ぃの環境にゎて異加ます。 識 

Windows 

方法式 Windows の場合、[スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム]か!5に anon CanoScan 
560 OF マニュアル]一に anoScan 560 OF 電モマニュアル（取扱説明書)]を選択します。 


曲 

巧 

タニ至5^化追泣凹たみ 

Macintosh 


▼「スキャンガイド」の入り□画面び表示されます。 



gfl ScanGear のを（操作説明表示ボタン )、 MP Navigator EX の团（ガイド表示ボタン）をク U ックし 
lil てち、「スキヤンガイド」（電子マニュアル）び表示でさます。ただし、「スキヤンガイド」（電子マニュ 
アル）びパソコンにインス!-ールされている必要びあります。 
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田）スキヤンガイド（電子マニュアル）を見る 



全メニュー画面 

便利な機能 （ Windows のみ） 


r まずはスキヤンしてみよう」画面 


f 巧 CanoScan . 1 - 更モ マニュアル （取撤甜日月言） " 

^扇る，^，泣 

幅 团ス 

な マイマニュアル 

戶橫爱 

岛口刷 

'© 


1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 



1目次 

[目次]ボタンをク U ックすることで、目次画面を閉じ 
たり表示したりすることびでさます。 

2マイマニュアル 

よく読むページをマイマニュアルとして登録し、いつ 
でち簡単に参照することびでさます。 


3検索 

キーワードを入力して、目的のページを探すことびで 
さます。 

4 EP 刷 

[印刷]ボタンをク U ックすると、印刷画面び表示され 
ます。印刷したいトピックを選んで印刷したり、マイ 
マニュアルに登録されているトピックを選んで、印刷 
することびでさます。 


gn 電子マニュアルの詳細については「スキャンガイド」（電子マニュアル）の「電子マニュアルの使いかた」 
■参■考 ■ に覧ください D 


r スキヤンガイド（電子マニュアル）のほいかた 


hjcanoScan 成 OOF 亀子マニュアル C 取扱說日月ち） 

イ戻る， ► ，4 |[な〇目巧.‘なマイマニュアルなお忌田助 ，I © 


jg CanoScan 5600F 巧 子マ三 l ア川 
を > 巧子7こュアルの紙め、た 
i 目 CanoScan 560 OF スキャンガ 
;目 MP Navigator E 锭ほう 
t 目便用上の;’主ま<スキャナドラィ 
i 目原齡たットのしかた 
i 目巧齡スキャナ巧ソフト 「MP 
曲 > まずはスキャンしてみよう 
を ♦ MP Navigator EX0 话利な碟 
母争 MP Navigator EX1 こよるデ—：; 
を ♦ MP Navigator E 從烟 j 面講 
を ♦ スキャンした面像勝のデ、 
1- 日 ScanGeaK スキャナドろ<パ； 
面> ScanQeaK スキャナドライバ） 
を • ScanGeaK スキャナドライパ） 
m m ScanGear (スキャナドライいつ 
旧 ♦ スキャンの巧なっ備反 
を♦その他のスキャンのし力 
を ♦ 困ったときには 
田> ScanGeaK スキャナドライバ） 
を ♦ アブリケーシ3ンソフトの姑か 
^自[イソ7ジェットブリンがスキ, 


?结巧脈 




mA 


困つたとをには 

⑦ 

MP Navigator E 
姊5 み 

虛 




卜 … r 一 


スキヤンガイド入り□画面 

最初に表示されるのび「スキャンガイド」の入り□の 
画面です。 

知りたい情報の U ンクをク U ックしてください。 


全メニュー画面か S 頃目を選ぶ 

全メニュー画面から知りたい項目をク U ックす 
ると詳細なページび表示されます。 
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面）スキャンガイド（電子マニュアル）を見る 

I スキャンガイド（電子マニュアル）の目次 

《目次は Windows 版の例です。 


ffi 用上のを意（スキャナドライバ） 

付属のスキヤナ用ソフト rMP Navigator EXJ とは 

まずはスキャンしてみよ5 

MP Navigator EX を起動する 
写真や文書をスキャンする 
フィルムをスキャンする 
複数の原稿を一度にスキャンする 

原稿台より大さな画像をスキャンする（画像の貼り合わせ） 

ワンク U ックで簡単にスキャンする 

MP Navigator EX の便利な機能 

自動写真補正-加工のしかた 
手動写真補正 • 加工のしかた 
画像調整のしかた 
画像を検索する 
画像をカテ 3U に分類する 

MP Navigator EX によるデータの活用方巧 

保存する 

PDF ファイルで保存する 

PDF ファイルを作成-編集する 
文書を印刷する 
写真を印刷する 

E メールに添付して送信する 
データを編集する 

PDF ファイルにノ くスワードを設定する 
ノくスワードで保護された PDF ファイルを表示、編集する 

MP Navigator EX の画面説明 

ナビゲーシヨンモード画面 
[原稿/画像の読み込み]シート 
[パソコン内の画像を表示/利用]シート 
[ワンクリックで目的別スキャソシート 

[写真や文書（原稿台)]画面（[原稿/画像の読み込み]ウィンドウ） 
[フィルム]画面（[原稿/画像の読み込み]ウィンドウ） 

[保存]ダイア□グボックス 

[PDF ファイルで保存]ダイア□グボックス 

[画像の表示/利用]ウィンドウ 

[PDF ファイルの作成•編集]ウィンドウ 

文書印刷ダイア□グボックス 

[写真印刷]ダイア□グボックス 

[メールに添付して送信]ダイア□グボックス 

[画像の補正/加工]ウィンドウ 

ワンク U ックモード画面 

晚存]ダイア□グボックス（ワンクリックモード画面） 

[コピー]ダイア□グボックス 
[印刷]ダイア□グボックス 
[メール]ダイア□グボックス 
[OCR] ダイア□グボックス 
[スキャン]ダイア□グボックス 
[PDF] ダイア□グボックス 
[環境設定]ダイア□グボックス 

スキャンした画像なかのデータの表お 

ノてソコンに保存されている画像データを表示する 

原稿のセットのしかた 

ScanGear (スキヤナドライバ）とは 


ScanGear (スキヤナドライバ）で細かく設定し 
てスキャンしぶ5 

ScanGear (スキャナドライバ）を起動する 

「基本モード」でスキャンする 

「拡張モード」でスキャンする 

「おまかせモード」でスキャンする 

「拡張モード」でフィルムをスキャンする 

「拡張モード」で複数の原稿を一度にスキャンする 

ScanGear (スキャナドライバ）で画像補正やを 
調整をしてみよ5 

画像補正のしかた（輪郭強調-ごみ傷低減-罹色補正など） 

色調整ノ くターンを使った色調整のしかた 
彩度-カラーバランスの調整のしかた 
明るさ-コントラストの調整のしかた 
ヒストグラムの調整のしかた 
卜ーンカーブの調整のしかた 
白黒設定のしかた 

ScanGear (スキャナドライバ）の画面説明 

[基本モー问シート 
[拡張モー问シート 
[おまかせモー问シート 
[詳細設定]ダイア□グボックス 

スキャンの役立つ情幸民 

ク□ップ枠の調整のしかた 
解像度について 

データのファイル形式について（ファイルの種類/フォーマット） 
カラーマッチングについて 

その他のスキャンのしかた 

アプ U ケーシヨンソフトからスキャンする 

コント□-ルパネルからスキャンする (Windows XP のみ） 

本製品の操作ポタン （ EZ ポタン）でスキャンする 

EZ (イージー）ボタンとは 

原稿をスキャンして PDF 文書として保存する （PDF ボタン） 

原稿をスキャンしてプリント/コピーする （C 日 PY ボタン） 

原稿をスキャンして画像を取り込む （SCAN ボタン） 

原稿をスキャンして E メールに添付する （E-MAIL ボタン） 

EZ ボタンの動作設定をする 

MP Navigator EX で EZ ボタンの動作設定をする 

困つたとをには 

インス!-ールのトラブル 
スキャンびラま<でさない 
フィルムスキャンのトラブル 
ソフトウェアのトラブル 

MP Navigator EX のトラブル 

ScanGear (スキャナドライバ）メッセージ/エラーメッセージー覧 

ScanGear (スキヤナドライバ）の更新 

最新の ScanGear (スキャナドライバ）を入手する 
不要になった ScanGear (スキャナドライバ）を削除する 

ScanGear (スキャナドライバ）をインス! -- ルする前に 

ScanGear (スキャナドライバ）をインス! -- ルする 

アプリケーシヨンソフトの紹介 


ArcSoft PhotoStudio 
読取革命 Lite 


[インクジエツトプリンタ/スキヤナ ffi 用が況調査 
プログラム]について_ 
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12 アプ y ケーシヨン y フトの紹巧 


ここでは、本スキャナに付属のアプ U ケーシヨンソフトの概要や機能について紹介します。これらのアプ 
U ケーシヨンソフトを使って画像編集など、スキャンした画像をさらに便利に活用することびでさます。 
詳しい使いかたにつしては、各アプ IJ ケーシヨンソフトの電子マニュアルをご覧ください。 

※各アプリケーションソフトのお問い合わせ先は、裏表紙の r 付属のソフトウェアに関するお問い合わせ窓□とホームページ」を 
ご覧ください。 


画像編集（フオトレタッチ）ソフト 

ArcSoft PhotoStu 灶〇 

画像編集と画像加工に必要な機能を備えた画像編集ソフトウェ 
アです。色調補正や特殊効果、画像の切り貼りなど目的に応じた 
フオトレタッチ機能び充実しています。 



活字カラー OCR ソフト 

読取ま命 Lite 

スキヤンした活字書体を画像データとして読み取り、テキスト（文 
字）データに変換する 「 OCR けーシーアール)」と呼ばれるソ 
フトウェアです。日本語と英語の文字認識に対応し、変換後のテ 
キストデータはワープ□ソフトなどで編集巧能です。画像•表 • 
署線もそのまま文書に活かすことびでさます。 


f 田フアイ JUtF) 巧まの西なの領巧脚巧実 (T) 表示が）贾巧 R) マプシヨシ脚〜レプ (H) [-11 田 X 

t 回♦巧 ▼ 0^13 ▼ CrtB ， 0* ち▼圍♦四，1 -3 ， 

1ウィトド1 Kn レイアウト 1 補！ は巧 II Text 1 

P を1挪巧な 

日曲巧け岭》 jj. 固II注よ 

」▼を，渴，|岛 IIH 跑關 ▼ A 
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W 

アプリケーションソフトの電子マニュアルを見るとさは 
• ArcSoft PhotoStudio マニュアル （ PDF ) 


[スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム]から [ArcSoft PhotoStudio 5 .己] 

一 [PhotoStudio 5.5 QSG] を選択します。 



PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader などび必要です。お使い 
のコンピュータにインス1-ールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン□ー ドで 
さます。 


( Macintosh ^ 

[アプ U ケーション]フォルダの [PhotoStudio] フォルダー [PhotoStudio 4.3 
QSG.pdf] を選択します。 


-読取革命 Lite マニュアル ( HTML ) 



[スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム]から[読取革命 Lite] 一 [マニュアル] 

を選択します。 


( J \ Aacintosh ) 

[アプ U ケーシヨン]フォルダの[読取革命 Lite] フォルダー[マニュアル. html] を 
選択します。 
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13 困つたとをには 


本書のとおりに操作してもソフトウェアびラまくインストールでさない場合や、スキャナ本体び正常に動 
作しない場合の代表的な原因と対処ち法を解説します。 



呂 

ここにない症状については、 r スキャンガイド」（電子マニュアル）の r 困ったときには」をご覧ください。 



I "インス!ルのトラブル 


症が！ く Windows > 


スキヤナを接続すると、 r 新しい八ードウエアの巧索ウイザード J または、「新しい八ードウエアの追 
加ウイザード J 画面が表示される 


原因 

セツトアップ CD-ROM でソフトウエアをインスI-ール 
せずにスキヤナを接続した。 


. . 

パソコン側の USB ケーブ J レを抜き、「新しい八ード 
ウェアの検出ウィヴード」または惭しいノ V- ドウェ 
アの追加ウィヴード」画面の[キャンセル]をク U ッ 
クして終了し、セットアップ CD-R 日 M でソフトウェ 
アをインス!-ールしてください。（一 P .4 〜 8) 


症が2 


セツトアップ CD - ROM をセツトしてち自動起動しない、メインメニュー画面が表示されない 


原因1 

CD-R 日 M び正しくセットされていない。 

. . 

セットアップ CD-R 日 M をセットし直してください。 

原因2 

CD-R 日 M の自動起動の設定びオフになっているか、何 
らかの理由で自動起動しない。 


【7 CD - R 日 M ドライブアイコン ( Windows ) 
瞧 ft や [ Setup ] アイコン ( Macintosh ) が表 
胃"^示されない場合は、 CD - ROM ドライブび 
正常に動作していない可能性びあります。 
コンピュータの製造元にお問い合わせくだ 
さい。または、セットアップ CD - R 日 M び 
壊れている可能性があります。お客様相談 
センター（裏表紙）までご連絡ください。 


巧処 


LU 下の手順でセツトアップを直接起動してください。 




〇 [スタート]メニューの[コンピュータ]をク 
U ックします。 (Windows XP の場合、[スター 
卜] メニューの[マイコンピュータ]をク U ック、 
Windows 2日日日の場合、デスクトップの[マ 
イコンピュータ]アイコンをダブルク U ックし 
ます。） 

0 CD-R 日 M ドライブアイコンをダブルク U ック、 
または、 CD-ROM ドライブアイコンをちク U ッ 
クし[開く]をク U ック後、 [MSETUP4] を 
ダブ;!レク U ックします。 
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@ 困ったとさには 


原因3 

セットアップ CD-R 日 M や CD-R 日 M ドライブに、ごみや 
ほこりび付いている。または、 CD-R 日 M び手あかなど 
で巧れている。 

. . 

CD-R 日 M のごみやほこりは、やわらかい布で軽く 
はたくか、軽くめぐって取り除いてください。 

. . 

CD-ROM の手あかなどの巧れは、やわらかい巧や 
めがねク U —ナーなどで、 CD-ROM に傷を付けな 
しなうに軽くめぐって取り除いてください。 


. . 

CD-ROM ドライブのごみやほこりは、カメラレン 
ズ用のブ□アブラシなどで吹さ飛ばして取り除いて 
<ださい。 


H 絶巧に CD - R 日 M ドライブのセンサー部を 
直接巧で拭いたりしないでください。 CD - 
胃 X ROM を読み取れなくなることびあります。 


症が3 


インストールの透中で r 八ードディスク容量不足 J のメッセージが出てインストールでをな<なつた 


原因 

インストール先の八ードディスクドライブび一杯にな 
り、インストールでさなくなつた。 

. . 

次の操作で十分な八ードディスクの空さ容量を確 
保した後、インス!-ールし直してください。 

インスI-ールに必要な八ードディスクの空さ容量に 
ついては「動作条件」 (P.60) をご確認ください。 


• [スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム] 
一[アクセヴ U] 一 [システムツール]で[デイ 
スクク U —ンアップ]を選択し、八ードデイス 
クドライブ（じ）の不要なファイルを削除します。 


• 不要なファイルを選択し、ちク U ックして悄I」晩 
を実行します。[ごみ箱]をちク U ックして、[ご 
み箱を空にする]を実行します。 

• [スタート]メニューの[コント□ールパネル] 
(Wind 日 WS 2日日日では、隱赶一[コント □- 
ルパネル])一[プ□グラムのアンインスI-ール] 
(Windows XP では[プ□グラムの追加と削除]、 
Windows 2日日日では[アプ U ケーシヨンの追 
加と削除])を選択し、不要なファイルをアンイ 
ンストール伯' I 」除）します。 

(Macintosh) 

不要なファイルを選択し、[ファイル]メニューか 
らロミ箱に入れる]を選択し、 [Finder] メニュ ー 
から[ゴミ箱を空にする]を選択します。 


症が4 


r メモリが足りません… J のメッセージが出てインストールでまない 


原因 

作業中のアプ U ケーシヨンソフトなどでメモ U を使用 
していて、インス!-ールに必要なメモ U 容量び確保で 
さない。 


. . 

開いているアプ U ケーシヨンをすべて閉じるか、コ 
ンピュータを再起動して、その直後にインス!-ール 
し直してみてください。 



























己を困ったとさには 

r スキヤンのトラブル 


症が已 


r □ツクスイッチを解除し、 • • • j というエラーメッセージが表おされ、スキヤンでまない 


原因 

スキャナ本体の□ックび解除されていない。 


. . 

いったんソフトを終了させてから、□ックを解除して 
US 目ケーブルと電源コードを接続し直し、本体の電 
源スイッチを入れ直してください。（一 P .12 〜 14) 


症が6 


スキヤナが動かない 


原因 

スキャナびコンピュータから認識されていない可能性 
びある。 

. . 

コンピュータを再起動してみてください。 

これだけでスキャナび認識され、動作するようにな 
ることびあります。 

. . 

us B ケーブ J レを外し、次の手順で ScanGear をア 
ンインス!-ール（削除）して再インス!-ールしてく 
ださい。 


〇 [スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム] 
から、[お使いのスキヤナ名]^ [スキヤナドラ 
イバアンインストーラ]を選択します。 
e 確認メッセージび表示されたら[実行]をク U ッ 
クします。 

e アンインストール销 I 」除）び完了したら[完了] 
をク U ックします。 

iU 上で ScanGear びアンインス!ル（削除） 
されます。 

〇セットアップ CD - R 日 M をセットし、[選んでイン 
ストール]ボタンをク U ックして 、 ScanGear 
のみにチェックを入れて再インス I -ールします。 


Macintosh) 

〇八ードディスクから、[ライブラリ] 一 [Image 
Capture ] 一 [TWAIN Data Sources ] の順 
に開さ、[お使いのスキャナ名. ds ] アイコンを 
ゴミ箱アイコンにド□ップします。 

& コンピュータを再起動します。！;(上で ScanGear 
びアンインストール销 I 」除）されます。 

e セットアップ CD - R 日 M をセットし、[選んでイン 
ス I -ール]ボタンをク U ックして 、 ScanGear 
のみにチェックを入れて再インス I -一 ) レします。 


ScanGear をアンインス! -- ル（削除）す 
るときは、コンピュータの管理者として □ 
グインしてください 。 Mac OS X を複数の 
ユーザ（アカウント）でお使いの場合は、 
かな！5ず登録した管理者のアカウントで □ 
グインしてください。コンピュータの管理 
者については、お使いのコンピュータの取 
扱説明書をご覧ください。 



52 






















@ 困ったとさには 


症が7 


エラーメッセージが表示されて、 ScanGear の画面が表示でまない 


. . 

スキヤナの電源びオンになっているか確認してくだ 
さい。（一 P .14) 

.. . 

電源をオフにし、 US 目ケーブルと電源コードを 
接続し直してください。 US 目ケーブルと電源 
コードは、かならず付属のちのをお使いください。 
(一 P.13) 

巧処3 . 

コンピュータ本体に複数の US 目ポートびある場合、 
他の USB ポートに差し替えてみてください。 

巧処4 . 

US B ケーブ J レを U S B ノ V ブなどを介して接続してい 
るときは、コンピュータ本体の US 目ポートに直接 
接続してください。 


. . 

セットアップ CD-ROM をセットし、ソフトウェアを 
インス!-ールしてください。 

( Windows -^ P . 己〜 8/ Macintosh -^ P .9 〜]日） 

. . 

アプ U ケーシヨンソフトの「ソースの選択」や「取 
り込み」の手順で、お使いのスキャナを選択してく 
ださい。（一 P .3 日） 

.. . 

アプ U ケーシヨンソフトび TWAIN に対応している 
ことを確認してください。 TWAIN に対応していな 
いアプ U ケーシヨンソフトから ScanGear を呼び出 
すことはでさません。 

.. 

他のアプ U ケーシヨンソフト上で ScanGear を起動 
している場合は、 ScanGear を終了してください。 


症が8 


EZ ボタンが使えない 


原因1 

必要なソフトウェア （MP Navigator EX や付属のアプ 
U ケーションソフトなど）びインストールされていない。 

. . 

セットアップ CD - R 日 M を使用して、必要なソフト 
ウェアを再インス!ルしてください 。 (Windows 
- ► P . 己〜 8/ Macintosh -^ P .9 〜]日） 

. . 

[ COPY ] ボタンを使用するには、お使いのプ U ン 
夕のプ U ンタドライパをインス!-ールします。プ U 
ンタび正常に動作するかチェックしてください。 

巧処3 . 

[ E - MAIL ] ボタンを使用するには、下記のいずれか 
をインストールします。 

Windows の場合 ： Windows メール (Windows 
Vista)、Outlook Express (Windows 2 日日日/ XP )、 
Microsoft Outlooks EUD 日 RA、Netscape Mail 


(メールソフトびうまく動作しないときは、メール 
ソフトの MAPI 設定び有効になっているか確認して 
ください。 MAPI 設定の方法については、メールソ 
フトの説明書をお読み<ださい。） 

Macintosh の場合： Mail 、 EUD 日 RA、MS 
Entourage 

原因2 

EZ ボタンの動作設定をしていない 。 (Mac OS X 
1日. 3.9 のみ） 

. . 

EZ ボタンの動作設定をしてください。 

詳しくは「本体のボタンを使ってスキャンする （EZ 
ボタン)」の、 「 Macintosh をお使いのちへ」をご 
覧ください。（一 P .21) 
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己を困ったとさには 


症が9 


をれいにスキヤンでをない（モニタに表示された画像） 


原因1 

モアレ（搞模様など）び発生している。 

. . 

ScanGear の基本モードの「原稿を選択する」で[雑 
誌（カラー)]を選んでスキャンしてください。 

卜 P .31) 

. . 

ScanGear の拡張モードの「画像設定」で「モアレ 
低減」を [ ON ] にしてスキャンしてください。 

(一 P .32) 

. . 

MP Navigator EX の「読み込みの詳細設定」ダイ 
ア□グボックスで、[原稿の種類]から[雑誌（力 
ラー)]を選択するか、[モアレ低減]をオンにして 
スキヤンしてください。 

H デジタルプリント写真をスキャンしたとき 
にモアレが発生した場合は、上記の対処2 
胃"をご覧ください。 


原因2 

原稿台や原稿台カノ く一び巧れている。 


原因4 

原稿にごみび付いていたり、權色していたりして、原 
稿の状態び悪い。 

. . 

Scan Gear の拡張モードの「画像設定」で「ごみ 
傷低減」、「權色補正」、「粒状感低減」など、補正し 
てスキャンしてください。 

原因5 

全体的に同じ色あいの画像（空など）をプレビューま 
たはスキャンしたとさ、原稿の元の色あいと違ってし 
ま5。 

. . 

ScanGear の拡張モードの「画像設定」で「自動色 
調割を [ OFF ] に設定して、スキャンし直してく 
ださい。 

原因6 

外光び入り画像び白<欠けたり、筋状や色のついた模 
様び出る。 

. . 

スキヤナを黒い巧などでおおってください。 


. . 

別紙「安全にお使いいただくためには」の「日常の 
お手入れ」の手順にしたびって、清掃してください。 

原因3 

キヤ U ブレーシヨンデータの更新び必要になった。 


. . 

ScanGear の「詳細設定」画面の「スキヤナ」タブで、 
「キヤ U ブレーシヨン設定」にある「紙/写真用キヤ 
U ブレーシヨン」を実行してください。（一 P .3] 〜 
33) 約]〜己分かかります。 



症が1 


正しいサイズで読み込めない 


原因 

原稿び正しくセツトされていない。 


. . 

原稿台に正しくセツトされているか確認してくださ 
い。（一 P .34) 






































@ 困ったとさには 



原因1 原因3 

出力解像度の設定び高すざる。 複数の機器を USB ポートに接続している。 


. . . . 

コンピュータを再起動し、 ScanGear の出力解像度 スキャナ外の機器を外してお使いください。 

を下げてスキャンし直してください。（一 P .3] 〜 

3己） 

原因2 

八ードディスクの空さ容量びかない。 


. . 

大さな原稿を高解像度でスキャンするとさなど画 
像サイズび大さいとさは、コンピュータの八ード 
ディスクに画像をスキャンし保をするための十分な 
空さ容量びないと判断され、エラーになることびあ 
ります。不要なファイルを削除し、コンピュータの 
空さ容量を確保してから、スキャンしてください。 
不要なファイルの削除につして詳しくは、症状3の対 
処 （ P . 已 1) をご覧ください。 


症が12く Windows > 


これまで使つていた Windows をアップグレードした S 、 スキヤナが動かなくなつた 


. . 

US 目ケーブルを外し、 ScanGear と MP Navigator 
EX をいったんアンインス!-ール伯' I 」除）してから、 
再インス!-ールします。 

〇 [スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム] 
から、[お使いのスキヤナ名]一[スキヤナドラ 
イバアンインストーラ]を選択します。 

& 確認メッセージび表示されたら[実行]をク U ッ 
クします。 

® アンインストール销 I 」除）び完了したら院了] 
をク U ックします。 

liLb で ScanGear びアンインス!ル（削除） 
されます。 


〇 [スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム] 
から、に anon Utilities ] 一 [MP Navigator 
EX 2.0] 一 [MP Navigator EX アンインス I 
ル]の順にク U ックします。 

0確認メッセージび表示されたら、[はい]をク U ッ 
クします。 

@アンインストール伯' I 」除）び完了したら、 [0 K ] 
をク U ックします。 

• LiLb で MP Navigator EX びアンインス!ル 
(削除）されます。 

e セットアップ CD - R 日 M をセットし、[選んでイン 
ス I -ール]ボタンをク U ックして 、 ScanGear 
と MP Navigator EX を再インストールします。 
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己を困ったとさには 


f フイルムスキヤンのトラブル 



フイルムのスキヤンがでまない 


原因1 

保護シートを取り外していない。 

. . 

原稿台カバー内側の、保護シートを取り外して<だ 
さい。（一 P .36) 

原因2 

フイルムびフイルムガイドに正しくセットされていない。 
フイルムガイドび原稿台に正しくセットされていない。 

. . 

フイルムガイドに正しくフイルムをセットして、 
フイルムガイドを原稿台の所定の位置に正しくはめ 
込んでください。（一 P .36 〜 38) 

原因3 

キヤ U ブレーシヨン用窓びふさびっている。 

. . 

フイルムガイドのキヤ U ブレーシヨン用窓を、フイ 
ルムやその他のものでふさびないようにしてくださ 
し、（一 P .37、38) 

原因4 

原稿台カノ く一を閉じていない。 

. . 

原稿台カノ く一を正しく閉じてください。 


原因5 

ScanGear びフィルムスキヤンの設定になっていない。 

. . 

ScanGear の「原稿を選択する」で[ネガフィルム(力 
ラー )] または[ポジフィルム（カラー )] 湛本モード) 
/「原稿の種類」で[カラーネガフィルム]、[カラー 
ポジフィルム]、[モノクロネガフィルム]または[モ 
ノク □ ポジフィルム](拡張モード）を選択してく 
ださい。（一 P .43、44) 

原因6 

MP Navigator EX びフィルムスキヤンの設定になっ 
ていない。 

. . 

MP Navigator EX の[環境設定]ボタンでお使い 
のスキヤナを選択し、[日のボタンをク U ックして 
<ださい。 

.. . 

MP Navigator EX の「ワンク U ックで目的別スキヤ 
ン」シートの各アイコン ( P .27) をク U ックして 
開<設定ダイア□グボックスの[原稿の種類]で、 
フィルムまたは[フィルム伯動判別)]を選択し随 
用]をク U ックしてください。 

※ EZ ボタンでスキヤンでさない場合も、対処1、 
2を行ってください。 
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@ 困ったとさには 



スキヤンの透中で止まる、または「メモリがち D ません… J のメッセージが出てスキヤンができない 


原因1 原因3 

設定した解像度び高すざる、出カサイズび大きい。 ArcSoft PhotoStudio でスキャンしている。 


. . 

適切な解像度、または出カサイズへ変更し、スキヤ 
ンし直してください。卜 P .4 己） 

原因2 

スキャンするコマ数び多い、または多くのコマへ画像 
設定を行っている。 


. . 

ArcSoft PhotoStudiol こは、スキャンできるデー 
タサイズについて制限びあります。他のアプ U ケー 
シヨンソフトに変更し、スキヤンし直してみてくだ 
さい。 


. . 

スキャンするコマ数を減らす、または逆光補正など 
の画像設定は必要なコマにのみ設定してください。 


症が1 


をれいにスキヤンでをない、適切なをあいでスキヤンされない 


原因1 

キヤ U ブレーシヨンデータの更新び必要になった。 

. . 

本製品の原稿台カバー内側の保護シートを取り外 
し、フイルムガイドにフイルムをセットしてから、 
ScanGear の「詳細設定」画面の「スキヤナ」夕 
ブで、「キヤ U ブレーシヨン設定」にある「フイル 
ム用キヤ U ブレーシヨン」を実行してください。（一 
P .43、44) 約]〜己分かかります。 


单州プレ-'ンヨ > 記ち 


船丐草巧单州プレーンも： 

1 実行 1 

つィ J レム 用单川 プレーシヨシ： 

【1 実行11 


原因2 

原稿台やフイ j レム読み取り光源部にほこりや汚れび付 
着している。 

. . 

原稿台やフイルム読み取り光源部の巧れをされい 
に取り除いてください。（^別紙「安全にお使いい 
ただ < ためには」） 

原因3 

フイルムび權色していたり画像び粗いなど、原稿の状 
態び悪い。 

. . 

Scan Gear の拡張モードの「画像設定」で「ごみ 
傷低減」、「擢色補正」、「粒状感低減」などで補正し 
てからスキヤンしてください。卜 P .44) 


原因4 

U ング状の搞模様（ニュートン U ング）び発生している。 

. . 

フイルムのおちて面を上にしてセットして[プレ 
ビュ ー] ボタンをク U ックし、 ScanGear ツールバー 
の [鏡像]ボタンでプレビュー画像の左ちを反転 
させ、[スキヤン]ボタンをク U ックしてください。 
(一 P .43、44) 

原因5 

非常に暗いシーンや非常に明るいシーンのフイルムま 
たはフイルムのコマの間隔び非常に狭いフイルム（通 
常の間隔は 2 mm 程度）をスキヤンしようとしている。 

巧処1 . 

EZ ボタンまたは MP Navigator EX でスキヤンし 
たときに色あいび適切でない場合は、 ScanGear で 
スキヤンし直してください。卜 P .44) 

. . 

ScanGear でプレビューしたときに色あいび適切 
でない場合は、拡張モードで明るさやコントラスト、 

I -ーンカーブなどを調整してスキヤンしてください。 
(一 P .44) 

原因ら 

フイルムマウントび白色のとさ、その照り返し光び映 
り込む。 

. . 

マウントを黒色にするか、黒い枠などでマウント部 
を覆ってください。 







































己を困ったとさには 


症が! 


プレビュー後、正常に表示されない 


原因1 

フィルムびずれている。 

. . 

いったんフィルムガイドを開さ、フィルムを正しい 
位置にセットし直してください。（一 P .37、38) 

原因2 

非常に暗いシーンや非常に明るいシーンのフィルム、 
またはフィルムのコマの間隔び非常に狭いフィルム（通 
常の間隔は 2 mm 程度）をスキヤンしようとしている。 

. . 

〇 ScanGear の拡張モードで、サムネイルボタン 
起）をク IJ ックし、フイルム全体表示にします。 


圆圆 i 化当を 

おお〇 を 

[ をコマ班 R 1 

1 


フィルム全体び表示され、自動的に検出された 
コマにク□ップ枠び表示されます。 



& 不要なク□ップ枠を削除します。 

® ク□ップ枠で正常に表示されなかったコマを範 
囲指定します。 

〇お大/縮ルボタンなをク U ックしたあと、プ 
レビュー画像上をク U ックして、画像を拡大し 
ます。 

0ク□ップボタンに]をク U ックし、ク□ップ枠 
を目的の大ささに微調整します。 



@ [スキヤン]ボタンをクリックしてスキヤンしま 
す。 

. . 

フイルム全体表示にしてもク□ップされないコマび 
あるときは ScanGear の拡張モードで巧！ボタン 
をク U ックするとフイルムサイズに合わせたク□ッ 
プ枠び全コマ表示されます。 

その後、対処1の手順®〜®を行います。 


58 














































































































13 困ったときには 



ク□ツプ砕を移動、拡大•縮かずると、ちあいがおかしくなる 


原因1 

ク□ップする大ささや場所により、適切な色調整デー 
夕にならない。 

. . 

ScanGear の拡張モードで、次のことを行ってくだ 
さい。（一 P .44) 

〇 [プレビュー]ボタンをク U ックして、再度プレ 
ビューします。 

® フィルムサムネイル（縮ル版）表示になってい 
ることを確認します。フィルム全体表示のとき 
は、[サムネイル]ボタンをク U ックして、サム 
ネイル（縮小版）表示にします。 

® コマをク U ックして選択状態にします。 


〇「選択範囲の色調整データを全コマに適用」の 
[実行]ボタンをク U ツクします。 

函ホ•色調堅記ち 0 

キ旣函ホ調装： 回|1日日 

通巧骑固の色目同堅デー5きをコマに適巧：_ 

_ ([ 実行 \3 U たット I 

0ク□ツプ枠を指定します。 

@ [スキヤン]ボタンをク U ックして、スキヤンし 

On 9 〇 


H * ディスプレイに表示されたスキャン画像は問題びないのに、プリンタで巧刷すると画質び悪くなっ 
たり印刷結果にを白び出てしまう場合は、プリンタの設定方法、または、プリンタのトラブルび考 
胃 S え 5れます。お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。 

• ここに記載されていない症状についロホ、 r スキャンガイド」（電子マニュアル）の「困ったときには」 
をご覧ください。 
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r 動作就牛* 

* os の動作条件び高い場合はそれに準じます。 



Windows 

Macintosh 

0S 

Windows Vista 

Mac OS Xv.10.5 

CPU 

1 GHz じ止のプ□セツヴ 

Intel プ□セッサ、 PowerPC G 已 

メモリ 

己 12MBJU 上 

PowerPC G4 (867 MHz 似上）上 

己 12 MB 似上 


Windows XP SP2 

Mac OS Xv. 10.4 


300 MHzJU 上のプ□セツヴ 

Intel プ□セッサ、 PowerPC G 已、 


128 MB 

PowerPC G4、PowerPC G3 



2 已 6 MB 


Windows 2000 Professional SP4 

Mac OS Xv. 10.3.9 


300 MHz 似上のプ□セツヴ 

PowerPC G 已、 PowerPC G4、PowerPC G3 


128 MB 

128 MB 


ま） Windows Vista、XP、 2000のいずれかび 

ま） Mac OS 拡張（ジャーナリング）または Mac 


プレインス1ルされているコンピュータ 

OS J 広張でフオーマットされたノ V— ドディスク 
び必要でず。 

ブラウザ 

Internet Explorer 6.0似上 

Safari 

ノ V—ドディスク空さ容量 

300 MBJU 上 

2已〇 MB 似上 


ま）付属のソフトウェアのインス!ルに必要な容 

ま）付属のソフトウェアのインストールに必要な容 


量 

量 

CD-ROM ドライブ 

必要 

表示環境 

XGA 1024 x7 巨吕上 


• Windows Media Center では、一部の制限びあります 

参 Windows XP から Windows Vista にアップグレードして本機をお使いになる場合は、キヤノン製スキャナに付属のソフト 
ウェアをアンインス!ルしてから Windows Vista にアップグレードしてください。アップグレード後、ソフトウェアをイ 
ンス I -ールしてください。 


r 電子マニュアルの動作環境 


Windows 

Macintosh 

♦ブラウヴ： Easy Guide Viewer 

《 Microsoft Internet Explorer 6.0 政上びインストールされ 
ている必要びあります。 

ご使用の日 S や Internet Explorer のバージョンによっては、 
マニュアルび正しく表示されないことびあるため、 Windows 
Update で最新の状態に更新することをお勧めします。 

参ブラウヴ：ヘルプビューア 

《ご使用の日 S やヘルプビューアのバージョンによっては、マ 
ニュアルび正しく表示されないことびあるため、最新のバー 
ジョンに更新することをお勧めします。 
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r 主な仕様 



CanoScan 已60 OF 

形式 

フラットベッド型（原稿固定型） 

センサータイプ 

CCD (目ラインカラーイメージセンサー） 

光源 

白色 LED / 冷陰極堂光ランプ 

光学解像度* 1 

4800 X 9600 dpi 

読み取り解像度 

2己〜]920日 dpi (ソフトウェア補間） 

読み取り階調 

カラー 

48ビット （ RG 己各色]目ビット）入力 

48ビットまたは24ビット （ RGB 各色1目ビットまたは8ビット）出力 

グレースケール 

48ビット （ RG 巨各色]目ビット）入力 

RG 己各色]目ビットがまたは8ビット出力 

読み取り速度* 3 
(写真、夕書） 

カラー 

14.6 msec/line (48 日0 dpi )、14.6 msec/line (2400 dpi ) 

9.7 msec/line (1200 dpi )、3.7 msec/line (600 dpi ) 

1.8 msec/line (300 dpi ) 

グレースケール、白黒 

14.6 msec/line (48 日 0 dpi )、14.6 msec/line (2400 dpi ) 

9.7 msec/line (12 日日 dpi )、3.7 msec/line (600 dpi ) 

].8 msec/line (300 dpi ) 

読み取り速度（フイルム）* 3 

カラー、グレースケール、白黒 

].8 〜已 8.4 msec/line 

インターフェース 

Hi-Speed US 巨* s 

最大原稿サイズ 

A 4/ レター、 216 X 297 mm 

フィルムタイプ/読み取りコマ数 

3 已 mm スリーブ（最大目コマ)、3己 mm マウント（最大4コマ） 

EZ ボタン 

7ボタン （PDF X 4、 COPY 、 SCAN 、 E - MAIL ) 

使用環境 

温度筆 B 囲 

] 0 〜 3 己で 

湿度軍 B 囲 

10-90% RH 、 フィルムスキヤン時2日〜80 〇/〇 RH (ただし結露のないこと） 

電源 

AC 100 V 、已0/60 Hz 

消費電力 

動作時（最大）] 9 W 、 待機時 3.2 W *4、 日 F 刊寺0.4 W *4 

外お寸法（幅） X (奥行） X (高さ） 

272 X 491 X 97 mm 

質量 

約 4.3 K 呂 


光学解像度は、 ISO 14473規格をもとに、原稿を読み取る際の最大のヴンプ IJ ングレートを表しています。 

フイルムのみ対応。 

Hi-Speed US 巳モードの Windows 環境における最速値。コンピュータへの転送時間は含みません。実際の速度は、スキャン 
する原稿やスキャンの設定、コンピュータの仕様等により変化します。 

US 巳接続時 


製品の仕様は予告なく変更することびあります。 



























お巧い合わせの前に 


お Pd い合わせの前に、ここをチェック！！ 


• ずべてのソフトウェアをインストールしましたか？ ( Windows -^ P .5/ Macintosh -^ P .9) 

• スキヤナのロックを解除しましたか？ (- P .12) 

• スキヤナとコンピュータが正しく接続されていますか？卜 P .13) 

• 電源 スイッチをオンにしていまずか？ （一 P .1 4 ) 

• MP Navigator EX をご使用時、お使いのスキヤナが選択されていますか？卜 P .16) 


本書およびスキヤンガイドの「困ったときには」をご覧になってもトラブルが解決しなし、場合には、下言己 
の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの問題は？ 

L _ 


アプ IJ ケーシ 



本機び正常に作動し、スキヤナドライノ くのインストー 
ルに問題びなければ、 パソコンのシステム （0 S 、 
メモリ、八ードディスク、インターフエースなど）や、 
接続ケースレに原因びあると考え5れます。 



パソコンを購入された販売店、およびパソコンメー 
カーにご相談ください。 


特定のアプリケーションソフトのトラブル、または 
スキャナドライバのバージヨンなどに原因びあるこ 
とび考え5れます。 



各アプリケーションソフトメーカーにご相談くだ 
さい。 


最新のスキャナドライバをバージョンアップする 
と問題が解決することびあります。バージョンアッ 
プの方法については、「スキャナドライバを新しく 
するときは？」 （ P . 目 3) をご覧ください。 


本機の巧障の場合は 


どのような対処をしても本機び動かない、または深刻なエラーび回復しなし儒合ロホ、本機の故障と判断されま 
す。ノトソナル機器修理受付センターに修理を依頼してください。 


ノ くーソナル機器修理受付センター 
050 -555-99088 

【受付時副く平日>9:00〜18:00 (日祝、年末年始を除く） 


♦辭社修理受付窓□につきましては、別紙の 「ヴポートガイド」 をご覧ください。 

• 修理窓□に宅配便でお送りいただく場合 

輸送中の振動などで本機び損傷しないように、なるべくお買い上げ時の捆包材をご利用ください。 

本機の徊包時/輸送時の注意点（重要） 

捆包前にかならず□ックスイッチを使ってスキャナ原稿読取ユニットを固定してください。本機を傾けたり、 
逆さにしたりせずに捆包/$前送してくださし、他の箱をご利用になる場合は、丈夫な箱にクッションを入れて、 
本機びガタつかないようにしっかりと捆包してください。 

保記書について保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、かな5ず商品に添付、また 
は商品と一緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有 
期間は、製品の製造巧ち切り後5年間となります。なお、製社の判断により、保守ヴービス 
として同一機種、または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合びあり 
ます。同程度の仕様製品と交換した際は、それまでご使用中の付属品をご利用いただけな 
し、場合や、使用可能な 0 S び変更されることびあります。 












どこに巧題びあるのか判断でをない場合やその他のお困り事は 


お客様相談センター 〇已 0—5 已已一90021 
(を国共通電話番号） 

《電話番号はおかけまちびいのないよう十分ご確認ください。 


キヤノンホームぺージ canonjp/support 


お B 3 い合わせのシート 


ご相談にすみやかにお答えするために、あらかじめ下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますよう 
お願いいたします。 

■スキヤナにごいて 

スキヤナモデル名 （ ) 

本体機械番号（保証書の機番の記載、もしくはスキヤナ本体の底面（背面）をご確認くださし、。） 


ご購入曰 （ ） 

ご購入店 （ ) 

■スキヤナの接続環境について 

パソコンメーカー名 （ ） モデル名 （ 

内蔵メモリ容量 （ ) MB 

八ードディスク容量 （ ) GB 空き容量 （ ) GB 

使用してし、る 0 S 名 • Windows DVista ( SP : ) DXP ( SP : ) □2000 ( SP : 

• Macintosh OS X ( Ver . ) • その他 （ 

常駐プ□グラム（ウイルスチェック、ファイル圧縮等） 


プリンタメーカー名 （ ） モデル名 （ 

■ソフトウェア損境 

ご使用のアプリケーションソフト名およびノ くージョン 

( 

スキヤナドライノ くインストール方法 
□付属 CD-ROM □ダウン□ード □その他 （ 

■ェラー表示 

エラーメッセージ（できるだけ正確に ）（ 


Ver . 


スキヤナドライバを新し<ずるとをは 


最新版のスキャナドライノ（はちいノ（ージョンの改良や新機能に対応していまず。 

スキャナドライバを新しくする（「バージョンアップ」といいまず）ことで、トラブルを解決ずることが 
あ0ます。 

ステップ！- 



ベ準備 > - 

最新のスキャナドライバ 
をダウンロードする 


古いスキヤナドライバ 
を削除ずる （Windows 
の場合） 

[スタート]一 

[(すべての）プログラム]^ 
[CanoScan 己600 F ] 一 
[スキヤナドライバアンイン . 
ストーラ]降は画面の指 
示にしたびってください。， 


ステップを- 

最新のスキャナドライバ 
をインストールする 


肖!! 除 •インストールの前^ 

スキヤナとパソコンを接続している 
ケーブルを巧いてください。 


《スキャナドライバをパージョンアップした場合には 、 MP Navigator EX も最新版をお使いください。 


ダウン □_ ド•操作手順について詳しくは、 canonJp / dowrHoad へ 
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♦ 


MEMO 


♦ 




♦ 




お巧い合わせ窓口 


ホームページには、製品情報、 Q & A 検索、ドライバダウン□ー ドなどの情報び掲載されています。ぜひご利用ください。 

《通信料はお客様のご負担になります。 

参 キヤノンキヤノスキャンホームぺージ canon . jp/canoscan 

■付属のソフトウェアに関するお巧いさわせ窓口とホームぺージ 

ソフトウェアについては、「セットアップ CD-ROM 」 の電子マニュアル、またはソフトウェアの READ ME ファイル、 HELP な 
どをあわせてご覧ください。 

参 ArcSo け PhotoStudio (アークソフト.フォトスタジオ） 

アークソフトジャパン 0570 -0 巨-0巨55 http :// www . arcsoft . jp / en / 「テクニカルヴポート」 

参読取革命 Lite (ヨミトリカクメイ•ライト） 

パナソニックソリユーシヨンテクノ□ジー(株） 0570 -00-8700 092-483-4322 

パナソニックソ U ューシ 3 ンテクノ□ジーソフトヴポートセンター http :// panasonic . co . jp / pss / pstc / products / bundle / 

参 ScanGear （スキャンギア） 

参 MP Navigator EX (エムピ ー• ナビゲーター-イーエックス） 

キヤノンお客様相談センター 050-555-90021 

キヤノンサポートホームぺージ canon . jp/support 

■スキャナの電話ご相談窓 □ _ 

お客様相談センター（を国共通電話番号） 050 -5 已已-日 0021 

【受付時間】 く 平日 >9:00〜20:00 

く±日祝日 >10:00〜17:00 (1 / I 〜1/3は化ませていただきます） 

《上記番号をご利用いただけないちは 043-21]-9 已已己をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなびらない場合びあります。 

《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


※お問い合わせされた場合、スキャナを接続しているコンピュータの状況などをお尋ねすることびあります。あらかじめ、 P .63 
の「お問い合わせのシート」のページに必要事項をご記入の上、大切に保管しておいてください。 

《お問い合わせ窓□情報は、モ告なく変ちする場合びあります。あ6かじめご了承ください。 
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